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1.1. WSTEP.

I.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych czgs¢ A.
Przedmiotem niniejszej STWIORB czgé¢ A sa wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot polegajgcych na doprowadzeniu istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowanej
w ramach Zadania A.5.16.A. do slanu, zgodnego z wymaganiami dokumentacji projektowej, kiory
pozwoli na rozdzielenie kanalizacji ogélnosptawnej na sanitarna i deszczowg w niezbgdnym zakresie
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie przedmiotowych sieci w centrum Mikotowa, zgodnie
z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, przepisami i
normami w ramach przedsigwzigcia: ,,Zapewnienie prawidlowej gospodarki wodno — $ciekowej
miasta Mikolow”.

L1.2. Zakres STWiORB cze¢sc A .

STWIiORB cze$¢ A jest stosowana jako dokument do przetargu dla wykonania rob6t w zakresie
wykonania i odbioru robot uzupelniajgcych, usuniecia usterek oraz naprawy szkod po zrealizowanej
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacji sieci wodociggowej w gminie Mikotow.

I.1.3. Zakres robot objetych STWiORB czes¢ A .
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg sposobu prowadzenia robdt, a takze precyzujg rodzaj
materiatow budowlanych wymaganych do zabudowy przy realizacji zaméwienia okreslonego w
punkcie 1.1.2. 1 obejmuja:
a) wykopy liniowe;
b) zabezpieczenie wykopdw;
¢) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych dla $rednic od @ 150 mm
d) wykonanie studni kanalizacji sanitarnej z polimerobetonu dla $rednic: @ 600 + @ 2600mm;
e) naprawa sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 150 mm + 200 mm;
[) proba szczelnosci i odbioru robdt;
g) odtworzenie nawierzchni drég, wjazdow i terendéw zielonych;
h) odtworzenie rowdw;
i) wzmocnienie podloza poprzez stabilizacje cementem;
i) odtworzenie konstrukcji nawierzchni z asfaltobetonu, destruktu bitumicznego, thucznia , kostki
betonowej;
k) montaz drogowych prefabrykowanych elementéw betonowych (krawezniki, obrzeza, Scieki
korytkowe).

I.14. Okre$lenia podstawowe.

Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o malej nosnosci, charakteryzujgcy si¢ znacznym
i dlugotrwatym os,ijldcaniem pod obcigzeniem.

Beton asfaltowy BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zaggszczona.

Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji.

Blok oporowy — betonowy — blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.

Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos$¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czeéé stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetfniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych i odpowiednio utwardzony.
\ Ji



Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Ciénienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato§¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Ci$nienie probne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
szczelnoscl.

Dlugo$¢ kanalu - odleglo$¢ migdzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi studzienek.

Dlugo$é kolektora - odlegtos¢ miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi studzienek. Nalezy
uwzgledni¢ rzeczywisty spadek kanahu (tzn. prawdziwa dtugos¢ kanatu a nie tylko jego rzut
na plaszczyzng pozioma).

Dlugo$é mostu - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow
tukowych z nasypka - odlegltos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania, pofozone poza pasem robot kanalizacyjnych.

- projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robdt, opracowany zgodnie z aktualnym
Zarzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych

wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

- opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen  zaistnialych w  czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen iinnej korespondencji technicznej
pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca i Projektantem, zgodnie zwymaganiami Art. 45
polskiego Prawa Budowlanego.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekoéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Element oporowy — element oporowy kraweznika.

Fundament (lawa) — podkladowa warstwa betonu wzmacniajaca kraweznik i przenoszgca obcigzenie
kraweznika na grunt.

Gleboko$é wykopu - roznica rzednej terenu i rzgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Humus - cze$¢ organiczna gleby powstata w wyniku przeksztalcenia na drodze biochemicznej, przy
udziale mikroorganizméw, warunkujgca urodzajnos¢ gleby.

Hydrant zewnetrzny — zawor wbudowany w sie¢ wodociggowsg przeciwpozarowg, przeznaczony
do pobierania z tej sieci wody do celéw przeciwpozarowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — uprawniona osoba reprezentujgca Zamawiajgcego na budowie,
zgodnie z Ustawg- Prawo Budowlane i warunkami kontraktowymi.

Kanalizacja deszczowa - Kanal stanowiagcy calo$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacjg), albo jego
czgé¢ stanowigca odregbny element konstrukeyjny lub technologiczny (wylot) sluzacy
do odprowadzania $ciekow deszczowych (opadowych).

Kanalizacja sanitarna - kanal stanowiacy calosé techniczno-uzytkowa (kanalizacjg), albo jego czgs¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (np. tloczenia) stuzacy
do odprowadzania $ciekdw sanitarnych.

Kanal - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania wod deszczowych, $ciekéw sanitarnych
i ogdlnosptawnych.

Kanal glowny - odcinek kanatu zbierajacy $cieki z kanalow bocznych i przykanalikow.

Kanal boczny - kanal przeznaczony do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych, (co najmnicj
dwoch) i doprowadzenia ich do kolektora gtownego.

Kanal przelazowy - kanat zamkniety o wysokodci wewngtrznej rownej lub wigkszej niz 1 m.

Kanal nie przelazowy - kanal zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1 m.

Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach

obliczeniowych (115 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeplywu sciekow.

Kliniec - kruszywo tamane zwykle o wielko$ci ziarna od 4 mm do 31,5 mm.

Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow bocznych oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.

Kolektor grawitacyjny — kanal przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

Kolektor zbiorezy — kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw, z co najmniej dwoch kanalow
bocznych.

Komisja odbiorowa — zespol w skiad ktérego wehodzi¢ beda: przedstawiciele Zamawiajgcego
i Wykonawcy oraz inne osoby powotlane do udziatu przez Zamawiajacego.

Komora robocza - Zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych

Komora przewiertowa - umocniony i zabezpieczony wykop umozliwiajacy zabudowanic maszyny
do wiercen poziomych.

Komora odbioreza - umocniony i zabezpieczony wykop na koncu przewiertu poziomego.

Konstrukeja nawierzechni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Konstrukeja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czg$¢ obicktu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami drogowymi, awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys "slepy".

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace pasy dzielgce, wyspy
kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo lamane - material ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych,
wg PN-B-01100.

Kruszywo lamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia
skal litych i rozsiania na frakcje Iub grupy frakeji, charakteryzujace si¢ =ziarnami
ostrokrawedzistymi o nieforemnych ksztaltach, wg PN-B-01100.

Ksztaltki - wszelkie fgczniki stuzace do zmian kierunkdw, $rednic, rozgalezien, itp. sieci.

Ksztaltka przej§ciowa — element umozliwiajacy potaczenie rury kamionkowej z rurg PVC.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatlow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z aktualizacja STWiORB
czesc A
i Dokumentacja Projektowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Mial - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn do 4 mm.

Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach
tamanego kruszywa zwyklego, charakteryzujgce si¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym
ksztaltem ziarn o stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypetniacza kamiennego o okreslonym skladzie
i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka mineralna z odpowiednia iloscig asfaltu, wytworzona
w okreslony sposob, speiniajaca okreslone wymagania.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Naprawa kanalizacji — czynno$¢ polegajaca na punktowym zabezpieczeniu uszkodzonego odcinka
kanatu metodami bezwykopowymi lub jego usunigciu poprzez wymiang uszkodzonego kolektora.

Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen
od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.



a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikoéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazgca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg Scieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

¢) Warstwa wyrownawceza - warstwa stuzaca do wyrownania nierdownosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni sluzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sklada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.,

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgé¢ podbudowy spelniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podtoza.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sig
do nawierzchni.

Nawierzchnia thuczniowa - jedna lub wiecej warstw z tlucznia i klinca kamiennego, lezgcych na
podiozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego
przejmowania ruchu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, ttoczni, itp.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Obiekt sieciowy Wszelkie obiekty nalezace do sieci kanalizacyjnej lub wodociagowej, a nie bedgce
rurociggami — studnie wlazowe, studnie niewlazowe, tlocznie, zbiorniki, separatory tluszczu,
piaskowniki, wyloty brzegowe, itp.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Obsypka gérna — 30 cm warstwa piasku (po zaggszczeniu, liczona od wierzchu rury lub kabla)
sypana na warstwe obsypki zasadniczej i rurociagu lub linii kablowej.

Obsypka zasadnicza— zaggszczona warstwa piasku sypana po bokach rurociggdéw Iub linii kablowych
dla zapobiezenia poprzecznym przesuni¢gciom urzgdzen.

Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajgce jednostronnie

lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

Odbiory robat:

a) Odbior robét ulegajgcych zakryciu lub zanikowych — polega na ocenie ilosci i jakodci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie i realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

b) Odbidr techniczny — polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot;

¢) Odbidr koncowy — jest to finalna ocena rzeczywistego wykonania catego zakresu umowy;

d) Odbiér gwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
i usterek zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugoéci co najmniej 50m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzgtu
i uzyskiwanych parametréw technicznych robot.

Odcinek sieci — wydzielona cze$¢ sieci wykonana zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB
cze$é A podlegajaca odbiorowi cz¢Sciowemu.

Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

( Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnoé¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami,

a jesli przedziatl tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju Roboét budowlanych.
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Operat kolaudacyjny — zbiér dokumentow, przygotowanych przez Wykonawceg robdt w celu ich
przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych
robat.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowacé teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2 mm.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcea 2003 1.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - Plyta przykrywajgca komorg roboczg.

Pobocze - czeé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Pobocze stabilizowane mechanicznie - warstwa konstrukcyjna stuzaca do przenoszenia obcigzen
od ruchu na podioze.

Podbudowa stabilizowana mechanicznie - warstwa lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni stuzgce
do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze; w przypadkach technicznie uzasadnionych
podbudowa stabilizowana mechanicznie moze stanowi¢ nawierzchnig twardg niculepszong.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczone] mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowej lub stanowi
umocnione pobocze.

Podklad - warstwa regulacyjna z zaprawy cementowo-piaskowej pomigdzy krawgznikiem
i fundamentem.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociggiem do gigbokosci
przemarzania.

Podloze gruntu ulepszone cementem- jedna lub dwie warstwy zageszczanej mieszanki cementowo
gruntowej, na ktérej sa uktadane warstwy podbudowy.

Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy znajdujgcy sie bezposrednio pod warstwami
nawierzchni,

Podloze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Podsypka — zageszczona warstwa piasku sypana na dno wykopu jako warstwa konstrukcyjna
pod uktadane rurociggi lub linie kablowe, zapewniajaca wiasciwe warunki pracy urzadzen.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inspektora, dotyczgce
sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pokrywa studzienki - element przykrywajacy studzienke

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

Przedmiar robét / wykaz cen - wykaz robot, ktére majg byé¢ zrealizowane z podaniem ich ilosci
(przedmiar) i odpowiednimi cenami jednostkowymi.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geomeltrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia,

Przekroczenie podziemne — uklad konstrukeji stuzgcy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz sluzgce wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania
instalacji podziemnych i zachowania warunkow bezpieczenstwa.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przewiert (przecisk) — bezodkrywkowa metoda  podziemnego ulozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu ci$nieniowego) z wykorzystaniem specjalistycznego
sprzetu.

Przewéd magistralny — przewdd wodociggowy stuzacy jako glowny rurocigg dystrybucyjny na
obszarze zaopatrzenia w wodg, zwykle bez bezposredniego przytaczenia odbiorcow.
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Przewdéd rozdzielezy — przewdd wodociggowy, ktory taczy magistrale z przyltaczami.

Przeszkoda - obiekty, urzgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurocigg, itp.

Przetargowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét oraz STWiORB, SIWZ.

Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skfada¢ si¢ z pelnej $ciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

Przylgcze kanalizacyjne (przykanalik) - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekow
z pojedynczego gospodarstwa domowego do kanalizacji.

Przylgcze wodociggowe — odcinek przewodu laczacego sie¢ wodociggowg z wewngtrzng instalacjag
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtownym.
Punkty gléwne i dodatkowe — punkty wyznaczajace polozenie obiektow kubalurowych,

inzynierskich i liniowych.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Zamawiajacego rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasic realizacji zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (lozyskami), przgsfa mostowego.

Réw kablowy — wykop liniowy waskoprzestrzenny stuzacy do zabudowania linii kablowej. Szerokos¢
wykopu okredlana jest szerokoscig dna wykopu zalezng od ilosci ukfadanych we wspolnym
wykopie (rowie kablowym) linii kablowych. Gigbokos¢ rowu kablowego zalezna jest od
nominalnego napiecia pracy budowanej linii kablowej,

Rura — element o jednolitej $rednicy, zwykle prosty w kierunku osiowym, zkoncoéwkami
kielichowymi, kolnierzowymi lub bosymi koncami.

Rura trzonowa studzienki - integralna cze$¢ studzienki wykonanej z polimerobetonu, PE lub PP
umozliwiajaca jej inspekcje i konserwacjg.

Rura ochronna — rura o érednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejéciach pod przeszkodg terenows.

Rura przeciskowa lub przewiertowa -  rura stalowa dla wykonania przejécia pod przeszkodg
metodg bezwykopowa lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.

Rurocigg tloczny - rurocigg utozony w ziemi stuzacy do przesylania sciekow od ttoczni do odbiornika.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg¢ charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) - opracowania
zawierajgce w szczegolnodei zbiory wymagan, ktore sg niezbgdne do okreslenia standardu
i jakodei wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot.

Sie¢ glowna kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — jest to calo$¢ sieci z wylgczeniem przyfaczy.
Obejmuje ona nastepujgce fragmenty sieci: kolektor gléwny wraz z odgatezieniami do granicy
nieruchomoséci, na ktorych znajdujg si¢ podiaczane do kanalizacji obiekty. Do sieci gtownej
nalezy takze ksztaltka przejsciowa (kamionka/tworzywo sztuczne) oraz zaslepka znajdujgce sig¢
na granicy nieruchomosci.

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna — to uklad przewodow kanalizacyjnych 1 obickiow
inzynierskich stuzgcy do transportu $ciekow do oczyszezalni lub innego odbiornika $ciekow.
Siegacz — kanal przeznaczony do odbioru sciekéw z gospodarstw domowych i doprowadzenia ich do

kolektora gtownego.

Skrzyzowania — miejsce przecigcia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego
1 istniejacego uzbrojenia.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczaniu
kruszywa o whasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.
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Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanaldw.

Studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna laczaca kanaly dochodzace na réznej wysokoscei,

w ktorej écieki spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewngtrzny odcigzajacy
przewdd pionowy lub jedno i drugie.

Studzienka przelotowa kanalizacyjna - obiekt zlokalizowany na zalamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanal odplywowy.

Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obicktu, mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje catkowity
szerokos¢ konstrukeyjng ustroju niosgcego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szerokos$¢ chodnikow mierzona w $wietle porgezy mostowych
z wylgczeniem konstrukeji przy jezdni dolem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Szyb - Element konstrukeyjny taczacy komore robocza z powierzchnig terenu przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

Scianka szczelna - $ciana zlozona z podtuznych elementéw (drewno, stal, beton), zagigbionych
w grunt Scisle jeden obok drugiego.

Sciek korytkowy - element zlokalizowany poza jezdnia stuzacy do odprowadzenia wod opadowych
z pasa dzielacego lub skarpy.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Srednica nominalna (DN) — liniowe oznaczenie wielkosci elementu, ktory jest liczbg catkowitg
w przyblizeniu réwng wymiarowi rzeczywistemu w milimetrach. Wymiar ten mozna odnosi¢ do
$rednicy zewnetrznej lub wewnetrzne;.

Srednica wewnetrzna (ID)- $rednia warto$é $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym.

Srednica zewnetrzna (OD) — $rednia warto$¢ $rednicy zewngtrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projcklowa) temperatura pracy instalacji przewidziana
w Dokumentacji Projektowej, ktora dla zachowania zakfadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Teren budowy (plac budowy)- teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

Tlocznia - obickt budowlany przeznaczony do przetransportowania $ciekow lub wody z poziomu
nizszego na Wyzszy.

Tluczen - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

Trasa kanalizacji - pas terenu, ktorego osig symetrii jest linia prosta lub tamana, faczaca dwa urzg-
dzenia kanalizacyjne, w ktérym ulozone sg jeden lub wigcej rurociggow.

Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

Tymczasowe skladowisko — miejsce skladowania materialu z wykopu do uzytku w dalszych
robotach.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdw, polozone w obrgbie pasa robot
kanalizacyjnych.

Umocnienie $cian wykopu — umocnienie $cian wykopow zgodnie z wymogami przepisow bhp

gwarantujgce pelne bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do glebokosci wykopu
i rodzaju gruntu.

Urzadzenia melioracji wodnych - urzadzenia sluzace odwodnieniu terenu w formie rowow
otwartych, sgczkow drenarskich i zbieraczy.
r Urzadzenia wodociggowe — ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,

urzadzenia stuzace do magazynowania i uzdatniania wadd, sieci wodociggowe, urzgdzenia
regulujace cisnienie wody.
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Warstwa — jest to zasadnicza cz¢$¢, charakteryzujaca si¢ grubosdcia i rodzajem materiatu uzytego do
np. podsypki, obsypki, utwardzenia podbudowy itd.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnicnia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Wilaz kanalowy - element zeliwny z zeliwa sferoidalnego przeznaczony do montazu w plycie
stropowej studni, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Whpust uliczny — element stuzgcy do odprowadzenia wod powierzchniowych opadowych z jezdni
i chodnika.

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wg WZOru:

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,

E, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998.

Wskaznik roéznoziarnisto$ci - wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru :

gdzie:

dsy - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

diy - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslony
Wg wzoru:

edzie:
Pa gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m3),

Pas maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [ 7] (Mg/m3).

Wykop — usunigcie gruntu w obrgbie wyznaczonym projektowanym profilem drogi.

Wykopy, doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe - dla urzadzen instalacji podziemnych lub dla
fundamentéw oraz miejsca rozbidrki nasypow, watow lub hald ziemnych, wykopy o szerokosci
0,8-2,5 m o $cianach pionowych.

Wykopy glebokie - wykop, ktorego glebokosé¢ przekracza 3 m.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - wykopy o glebokosdci do 4 m, ktérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami glebsze od Im.

Wykopy plytkie - wykop, ktérego glgboko$¢ jest mniejsza niz I m.

Wykopy $rednie - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od [ do 3 m.

Wyposazenie tloczni- zespoly pompowe, zbiorniki z zespolami pompowymi i separatorami, instalacje
i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do transportu $ciekow lub wody z poziomu
NiZsSZego na Wyzszy.

Wysoko§¢ komory roboczej - odleglo$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika przy scianie.

Wysoko$§é nasypu lub glebokosé wykopu - roéznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,



Zadanie budowlane - cze$é przedsiewzigeia budowlanego, stanowigce odrgbna catoéé konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkeji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacjg,
utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Zasuwa — urzadzenie sluzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu $ciekow/wody,
zamontowane na sieciach i przylaczach.

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji, obiektéw oraz pozostatych
sieci i urzgdzen.

Zasypka —zageszczona warstwa gruntu sypana powyzej obsypki gérnej.

Jedli w materiatach przetargowych wystepuje okreslenie:
- Kierownik Kontraktu, Inzynier, Inspektor — nalezy rozumie¢ Zamawiajgcego;
- Cena kontraklowa — nalezy rozumie¢ ceng ryczaltowa;

Pozostale okreélenia podane w niniejszej STWIORB czgé¢ A sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

I.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wszelkie roboty ujete w STWIORB, nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy
i przepisy, nawet jesli w STWIORB cze$¢ A nie zostaly przywotane.

I.1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Dokumentach Przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.1.5.2. Zgodno$¢ robot z STWiIORB.

STWIiORB cze$¢ A oraz dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig
integralna cze$é umowy, a wymagania wyszczegolnione chociazby w jednym z nich sa obowigzujgce
dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow w STWiORB, a o ich wykryciu winien
niezwlocznie powiadomié Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiedniej korekty. Blgdy te nie moga
byv¢ wykorzystywane do wystgpienia 0 zmiang warunkow umowy.

Cechy materiatow i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a odchylenia tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku wystapienia niezgodnosci wykonania prac ze STWiORB cze$¢ A majacych ujemny
wplyw na jakos¢ budowli, Wykonawca niezwiocznie dokona poprawy na wlasny koszt.

1.1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania przej$¢ dla ruchu
pieszych oraz przejazdu dla samochodéw uprzywilejowanych w okresie realizacji inwestycji az do jej
zakoficzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przed przystapieniem do wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zgody wiladciwych organéw na zajgcia pasa drogowego.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje na swdj koszt wszystkie
tymczasowe urzadzenia zgodne z wytycznymi administratora drogi.

W rejonach zabudowy mieszkaniowej Wykonawca zapewni porgcze ochronne (o wysokodei I,Im,
w odlegloéci 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis ,,Osobom postronnym wstgp wzbroniony",
a4 w nocy wyposazy je w czerwone $wiatla ostrzegawcze. W miejscach przejs¢ dla pieszych
Wykonawca zapewni mostki przenosne z poreczami i deskami krawgznikowymi, a wykopy w tym
miejscu zabezpieczy deskami.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig , ze jest wliczony
w  ceng ofertows.




I.1.54. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robat.
Obowigzkiem Wykonawcy robot jest znajomo$¢ oraz przestrzeganie w czasie wykonywania robot
przepisow dotyczacych ochrony érodowiska. W czasie trwania realizacji umowy Wykonawca winien
stosowac sie do norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na placu budowy i wokol placu budowy oraz
winien unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwodci dla osob lub wiasnosci spolecznej. Wykonawea winien
zapewni¢ spelnienie nizej wymienionych warunkow, ktore majg wplyw na skazenie, halas i inng
dewastacje srodowiska:
a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang
wybrane tak, aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym;
b) plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojacej;
¢) zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed : zanieczyszczeniem
zbiornikéw, studni oraz ciekéw wodnych plynami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi substancjami szkodliwymi, zanieczyszczeniem
powiclrza, pytami i gazami mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawceg.
Uzywanie materialow szkodliwych dla otoczenia nie jest dopuszczalne.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokol terenu budowy a w szczegdélnosci:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronic przyrody Dz.U.1991 nr 114 poz.492 (z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 (z pdzn. zm.)

- Uslawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz.U. 2001 nr 115 poz.1229 (z p6ézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy

speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego Dz, U. 2004 nr 168 poz.1763;

- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
Dz.U. 1996 nr 132 poz.622. (z pdzn. zm.)

Wykonawca bedzie prowadzil roboty w sposob zapewniajgcy w mozliwie najwigkszym stopniu
ochrone i zachowanie istniejgcego drzewostanu.

I.1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej poprzez
utrzymywanie sprawnego sprzetu p.poz. wymaganego przez odpowiednie przepisy, na terenie placu
budowy, baz, pomieszczen biurowych, magazynowych oraz w pojazdach.

Materialy fatwopalne winny by¢ skladowane w sposob zgodny z obowiazujagcymi w tym zakresie
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym przez personel Wykonawcey powstatym

w trakcie prowadzenia robot.

I.1.5.6. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wlasnosci
publicznej i prywatne;.

Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie istniejacych budynkow i budowli, a takze wiadciwe
oznakowanie i zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed
uszkodzeniami w czasie prowadzonych robot.

Jesli w trakcie realizacji robot nastgpi zniszczenie lub uszkodzenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej w zwiazku z nieprawidlowym prowadzeniem robdt, badz brakiem odpowiednich dzialan
ze strony Wykonawcy, odtworzenia zniszczonej wlasnosci lub jej naprawy Wykonawca winien
dokonaé na whasny koszt. Stan naprawionej wiasnosci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Jezeli na trasie prowadzonych robot znajdg sie jakiekolwiek drzewa, krzewy, rodliny uprawne i inne
wyposazenie nalezace do wiadciciela nieruchomosci to Wykonawea winien uzgodni¢ z Nim sposob
rekompensaty za uszkodzenia ww. elementow, a ewentualne koszty wliczy¢ w ceng oferty.




Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne i energetyczne itp.

Przed przystgpieniem do robot w poblizu tych urzadzen Wykonawca winien zawiadomi¢ wiascicieli
urzadzen o zamiarze przystagpienia do wykonywania prac.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie winien
powiadomi¢ Zamawiajgcego i zainteresowane strony o zaistnialym fakcie, dostarczajgc wszelkiej
pomocy polrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia uzbrojenia
terenu. Wykonawca zapewni lymczasowe zaopatrzenie w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi
wszystkim odbiorcom pozbawionym jej z powodu prowadzonych robot. Wykonawcea ma obowigzek
powiadomienia odbiorcéw o planowanej przerwie w dostawie wody z co najmniej 2 - dniowym
wyprzedzeniem a tymczasowe zaopatrzenie w wode przeznaczong do spozycia zapewni w przypadKu,
gdy przerwa ta bedzie trwata dtuzej niz 8 godzin (jezeli odpowiednie przepisy nie stanowig inaczej).
I.1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o pojazdow przy
transporcie materialow i sprzetu na drogach i placu budowy. Uzyska¢ On winien wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wlagciwych organdw na przewoz nietypowych wagowo i gabarytowo fadunkéw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajacego.

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég , ktore
moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzgodni
z administratorami drég trasy przejazdu sprzetu budowlanego oraz przeszkoli w tym zakresie swoich
pracownikow. [los¢ §rodkow transportu bedzie adekwatna do prowadzonych frontow roboét, zgodnie

z przyjetym harmonogramem, w sposob zapewniajgcy ciagltos¢ pracy.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwodci przewozonych materiatdéw oraz na
$rodowisko naturalne.

Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami STWiORB,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rdéwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywo, oraz materialy sypkie nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed
rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem srodowiska, oraz w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami ( np. innych
klas, gatunkow itp.). W/w zasad nalezy przestrzegaé przy zatadunku, wyladunku i skladowaniu.
Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia drog
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz dojazdach do placu budowy.

Wykonawca w celu zabezpieczenia samochodéw przed zanieczyszezeniem drég dojazdowych do
terenu budowy zainstaluje myjki do mycia opon, oraz w celu umozliwienia spryskiwania ulic przed
nadmiernym powslawaniem pylenia i kurzenia. Wykonawca ma si¢ stosowac¢ do zalecen zarzadcy
drog i stuzb w tym policji.

I.1.5.8. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) ustawienie lymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu;
b) opfaty / dzierzawy terenu — w tym oplaty za zajecie pasa drogowego;
c) przygotowanie terenu;
d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan,
drenazu i innych;
e) lymczasowg przebudowe urzadzen obeych;
f) inne koszty majace wplyw na wlasciwg organizacje objazdow i przejazdow.
Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel;
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b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materialdw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Powyzsze koszty ponosi Wykonawca w ramach wykonywanych zadan.

I.1.5.9. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczefistwa
i higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawil go Zamawiajgcemu
do akceptacji w terminie do 7 dni od podpisania umowy. W szczegolnosci winien zadba¢, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych
odpowiednich wymogdw sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypeieniem warunkow i wymagan okreslonych
w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia winny by¢ uwzglednione w cenie oferty.

I.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
I.2.1. Program zapewnienia jakoS§ci /PZJ/.
Do obowigzkdéw Wykonawcy, na zadanie Zamawiajgcego, nalezy opracowanie i przedstawienie
do akceptacji Zamawiajagcemu programu zapewnienia jakosci, w ktoérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robot, mozliwoscei techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robdt zgodnie ze STWIORB czgsé¢ A oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
[.  Czes¢ ogdlng opisujaca:
a) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;
b) organizacje ruchu na budowie;
¢) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
d) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowe wykonanie robot;
¢) sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;
f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli robét;
g) sposéb na forme gromadzenia wynikow oraz zapisow pomiarow a takze sposdb
przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu.
II.  Czedc szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,
b) rodzaje i ilodci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, rur, armatury itp.;
¢) sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwodci w czasie transportu;
d) sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢ pobierania probek, legalizacja
i sprawdzanie urzagdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot, sposob  postgpowania
z materiatami nicodpowiadajgcymi wymogom.

1.2.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli jakosci robot jest osiggniecie zatozonej jakosci wykonanych robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosé materialow.

Wykonawca ma obowigzek pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania zgodnosci

ze STWIORB cze$¢ A dostarczonych materiatow i realizowanych robot.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petna zgodnoé¢ z warunkami podanymi

w STWIORB cze$¢ A moga by¢ dopuszezone do uzycia bez badan za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
posiadajg wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreélajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
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jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczgcych urzadzen, sprzgtu, zaopatrzenia materialowego oraz
pracy personelu. W przypadku gdy niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
jako$¢ robot Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma ich uzycie do wykonywania robot. Wszystkie koszty
Zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi Wykonaweca.

Badania laboratoryjne wykonywane bedg przez certyfikowane laboratorium i uprawnione osoby.
Zamawiajacy wskaze miejsce badaf i okresli termin i czestotliwos¢ ich wykonania. Po wykonaniu
pomiaru, badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wynik do akceptacji Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajgcemu kopie raportéow z wynikami badaf po otrzymaniu
wynikéw z laboratorium. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajagcemu na uzgodnionych
formularzach (za potwierdzeniem). Wyniki laboratoryjnych i kontrolnych badan, certyfikaty,
orzeczenia o jakodci materialow, zapisy pomiaréw beda sie znajdowaé w Biurze Kierownika Budowy.
Raporty z badan bedg posiadaty wiasny numer ewidencyjny.

Podstawowym dokumentem normujgcym calosé zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z z 7 lipca 1994. (tj z 2006. Dz. U. Nr 156, poz.1118 z pdzn. zmianami).
Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow o ile szczegdlowe wytyczne nie stanowig inaczej,
a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi
by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

a) z kryleriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa;

b) z wladciwg przedmiotowo Polskg Norma wyrobu;

c) z Aprobatg Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskigj
Normy, lub wyrobu, ktorego wiasciwosdci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan
podstawowych) roznig si¢ istotnie od wlasciwosei okreslonych w Polskiej Normie.

d) Zgodno$é¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastgpujacymi procedurami
atestacyjnymi:

certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrGb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczefstwa;
certyfikacja zgodnosci — na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma,
lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

Deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje¢ Zgodnosci z Polskg Norma,
lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

7 wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace
istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych, oraz wyroby wytwarzane i stosowane
wedltug tradycyjnie uznanych produktow sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania
oceny przydatnoéci, atestacji, zgodnosci oraz ich znakowania.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce, to beda one zgodne z podanymi
danymi szczegdlowymi. Materialy i surowce nie objete Polskimi Normami bedg reprezentowaty
najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

1.3. DOKUMENTY BUDOWY::

1.3.1. Dokumenty jako§ciowe:

Wszelkie dokumenty dotyczace dostaw materialow (faktury, $wiadectwa jakosci, aprobaty
techniczne itp.), przechowywane beda w odpowiednim segregatorze, z podziatlem na poszczegolne
asortymenty. Segregator ten bedzie znajdowal si¢ w siedzibie Wykonawcy, natomiast kopie tych
dokumentow bedg do wgladu na zapleczu budowy w biurze Kierownika Robét.

Materialy przeznaczone do wbudowania wraz z dokumentami atestacyjnymi przekazane zostang do
akeceptacji przez Zamawiajacego.

Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan nalezy
gromadzi¢ zgodnie z forma uzgodniong w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robot i winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

17



1.3.2. Pozostale dokumenty budowy:
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ jeszcze:

a) protokoly przekazania placu budowy;

b) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi;

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen;

¢) korespondencja na budowie;

) iinne.
1.3.3. Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy przechowuje kierownik na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznosé jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

1.4. ODBIOR ROBOT.
I.4.1. Rodzaje odbiorow robot:
Odbidr robét dzielimy na:
a) odbidr robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbidr techniczny;
¢) odbior koficowy;
d) odbidr gwarancyjny.

[.4.2. Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr ten polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Kierownika robot.

Gotowos¢ danej czesei robdt do odbioru zglasza Wykonawca w formie pisemnej Zamawiajgcemu.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosé i ilo$¢ tych robot ocenia Zamawiajgcy na
podstawic dokumentéw, w oparciu o przeprowadzone pomiary i szkice inwentaryzacyjne w
konfrontacji z STWIORDB czgsc A.

I.4.3. Odbiér techniczny.

Odbidr techniczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci
i jakosci. Catkowite zakonczenie realizacji robot oraz gotowo$¢ do odbioru technicznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr techniczny robot nastapi w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego nie pdzniej niz 7 dni roboczych od zgloszenia przez Wykonawcg. Odbioru
technicznego robdt dokona przedstawiciel Zamawiajacego w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot ze STWiORB cz. A.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robot uzupetniajgcych lub robot
wykonczeniowych Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru technicznego.

Przedtozone dokumenty:

a) z ewentualnymi zmianami zalwierdzonymi przez projektanta dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne
kanatow oraz szkice zdawczo - odbiorcze;

b) wszystkie protokoly z badan i pomiarow przewidziane w STWIORB;

¢) inwenlaryzacja geodezyjna zrealizowanej kanalizacji — szkice polowe umozliwiajgce oceng
prawidtowosci wykonania robot oraz ich ilo$¢;

d) podanie uzbrojenia podziemnego (szkic wraz z rzgdnymi potwierdzony przez geodete) terenu
przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy kanatu;

¢) rysunki na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, gazowe;j
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiadcicielom urzadzen;

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

g) protokoty z przeprowadzonych odbioréw zanikowych i ulegajgcych zakryciu;
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h) elektroniczny zapis z inspekcji telewizyjnych wszystkich wykonanych kanatow;
i) o$wiadczenia wladcicieli terenu o niewnoszeniu zastrzezen do wykonanych na ich terenie
robat.
Przy dokonaniu odbioru technicznego nalezy sprawdzi¢ zgodno$é¢ wykonanych robot z :
a) Umowa;
b) Specyfikacjg Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

[.4.4. Odbior koncowy.

Jest to odbidr zakresu umowy po zakonczeniu robdt. Polega on na finalnej ocenie rzeczywislego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartodci. Odbioru koncowego dokona
Zamawiajacy w terminie do 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia gotowosci do odbioru przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Pozytywny wynik préb konicowych stanowil bedzie podstawe do zgloszenia robot do odbioru
koncowego. Zamawiajacy dokona oceny jako$ciowej robot na podstawie przediozonych dokumentow
oraz oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania ze STWiIORB cz. A.

1.4.5. Dokumenty do odbioru koficowego.

Do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastgpujace dokumenty:

a) z ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez Zamawiajacego w (rakcie budowy,
obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatow oraz
szkice zdawczo- odbiorcze;

b) protokoty z przeprowadzonych odbioréw zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
technicznego;

c) elektroniczny zapis z inspekcji telewizyjnych wszystkich wykonanych i naprawionych
kanatow;

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

¢) dokumenty dotyczace stosowanych materialdw:

o atesly wyrobow oznakowane symbolem B3;

o certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata;

o deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna;
o $wiadectwa jakosci;

o $wiadectwa pochodzenia;

[y operat kolaudacyjny — w 3 egzemplarzach dla Zamawiajgcego, w jednakowych, opisanych
segregatorach ze spisem treéci skladanych dokumentow. Strony operatu nalezy ponumerowac
narastajaco, nr strony poczgtkowej uzgodniony z Zamawiajgcym.

g) protokoly z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji;

h) protokoly odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajgce
drogami;

i) o$wiadczenia wiascicieli terenu o niewnoszeniu zastrzezen do wykonanych na ich terenie
robét;

i) geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu — w 3 egz.
(niezaleznie od inwentaryzacji geodezyjnej zawartej w operacie kolaudacyjnym);

k) geodezyjng inwentaryzacje powykonawezg odtworzonych nawierzchni drog w 3 egz. w tym
legz. w postaci cyfrowej w uktadzie C5 format DWG lub DXF.

Przy dokonaniu odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z

a) Umowa;

b) Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych;

1.4.6. Przeglady i odbior gwarancyjny.

W okresie gwarancyjnym Zamawiajgcy powiadomi Wykonaweg o terminie przeglagdow, przed
uptywem okresu gwarancji dokona odbioru gwarancyjnego.
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I.5. PODSTAWA PLATNOSCI
Sposdb rozliczenia wykonanych robdt okreslajg zapisy Umowy.

L.6. PRZYPISY PRZYWOLANE

I.6.1.
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PN-ISO-7737:1994 — tolerancje w budownictwie, przedstawianie danych dotyczacych
doktadnosci wymiarow;

PN-ISO 3443-8:1994 — sprawdzenie wykonanych robdt pod wzgledem wymiarow;,
PN-IS0-3443-7:0994 — tolerancje w budownictwie, ogdlne zasady uslalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnos$ci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna —
metoda 2 (metoda kontroli statystycznej);

PN-ISO 3443-8:1994 — tolerancja w budownictwie, kontrola wymiarowa robét budowlanych;
PN-ISO 3443-3:1994 — konstrukcje budowlane, tolerancja w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji;

PN-ISO 7976-2:1994 — tolerancje w budownictwie, metody pomiaru budynkdéw i elementdw
budowlanych, usytuowanie punktéw pomiarowych;

PN-ISO 7976-1:1994 — tolerancja w budownictwie, metody pomiaru budynkow i elementow
budowlanych, metody i przyrzady.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
stalyczne i projektowanie.

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06721 - Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-B-06714/15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

PN-B-06714/18 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 12591 - Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do ukfadania. Specyfikacja

z dostosowaniem do warunkow polskich.

PN-EN 12592 - Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenia rozpuszczalnosci.

PN-EN 12593 - Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury famliwodcig metoda
Frassa.

PN-EN 12607-1 - Aslalty i produkty aslaltowe. Oznaczenic odpornosci na twardnienie pod
wplywem ciepla i powietrza. Metoda RTFOT.

PN-EN 12606-1- Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenia zawartosci parafiny. Metoda
destylacyjna.

PN-B-06714/19 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

PN-EN 1426 - Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igla.

PN-EN 1427 - Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury migknienia. Metoda
Pierécien i Kula.

PN-B-06714/26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci  zanieczyszczen
organicznych.

PN-EN 45014 - Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej  przez
dostawcow.

PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

i mieszanka.

PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714/00 - Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne

PN-B-06714/01 - Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie badan.
PN-B-06714/12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/16 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn.
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PN-B-06714/42 - Kruszywa mineralne. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie LosAngeles.
PN-C-04132 - Przetwory naftowe. Pomiar ciggliwosci asfaltow.

PN-S-96504 - Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.
PN-S-96025 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rownoéci nawierzchni planografem i fatg.
PN-B-11115:1998 - Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego

do nawierzchni drogowych.

PN-C-04024:1991 - Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie 1 transport.
PN-EN-12591:2002 - Asfalty i lepiszcza. Specyfikacje asfaltowe.

PN-C-96173:1974 - Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni
drogowych.

PN-S-04001:1967 - Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno — bitumicznych

i nawierzchni bitumicznych.

PN-EN 197-1:2002 - Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 14157:2005 - Kamien naturalny — Oznaczenie odpornosci na scieranie.

PN-EN 196-1 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stalo$ci objgtosei.
PN-EN 196-3 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia mielenia.

PN-EN 197-1 - Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczagce cementow
powszechnego uzytku.

BN-70/8931-06 - Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugigciomierzem belkowym.
PN-S-06102:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-B-01100 - Kruszywa mincralne. Kruszywa skalne. Podzial, normy i okreslenia.
PN-B-04101 - Materialy kamienne. Oznaczenie nasiagkliwosci wodg.

PN-B-04110 - Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-B-04111 - Materialy kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-04115 - Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie.
PN-B-06714-15 - Materiaty kamienne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.
PN-B-06714-18 - Materialy kamienne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-B-06714-20 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
krystalizacji.

PB-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
PN-68/S-96031 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie zwirowe.

BN-74/6771-04 - Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

PN-B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda
bromowsg.

PN-B-30020 - Wapno.

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-C-84127 - Chlorek wapniowy techniczny.

PN-S-96012 - Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem.

PN-S-96035 - Drogi samochodowe. Popioly lotne do stabilizacji gruntu.

BN-75/8931-03 - Pobieranie probek gruntéw dla celow drogowych i rodzaje badan.
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-06050 - Roboly ziemne.

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wladciwosei, produkcja

i zgodnos¢.

PN-EN13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

21



v

vV vV

A\

Y ¥V

v

v

YV V VYV

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza betonowe.

BN-70/8931-09 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilnosci i odksztalcenia
mas mineralno — asfaltowych.

PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

BN-64/8931-02 - drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie plyta.

PN-EN 1097-5:2001 - Badania mechanicznych i fizycznych witasciwoscei kruszyw. Czgsc 5.
Oznaczenie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobicrania prébek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkeji betonu.

PN-EN 933-1:2000 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-1:2000 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1367-1:2001 - Badania wiasciwosci cieplnych i odpornodci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Czg¢éé 1: Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 1744-1:2000 - Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-EN 1097-2:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania

i ocena zgodnosci.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogoélne i wymagania i badania.

PN-EN 10219-1L:2007 Ksztaltowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych — Cz¢$¢ 1: Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10219-2:2007 Ksztattowniki zamknig¢te ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych — Czgs$¢ 2: Tolerancje, wymiary

i wielko$ci statyczne

PN-EN 10208-1:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych — Rury o Kklasic
wymagan A

PN-EN 10208-2:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych — Rury o Kklasic
wymagan B

PN-ISO 8062:1997 Odlewy — System tolerancji wymiarowych i naddatkéw na obrobke
skrawaniem

PN-ISO 8062:1997/Ap1:1998 Odlewy — System tolerancji wymiarowych i naddatkow

na obrobke skrawaniem.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego — Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z (worzyw sztucznych — Podziemne
bezciénieniowe systemy przewodowe z zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgezy rur wodociggowych i odwadniajagcych — Czes¢ 1: Guma

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
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PN-I13-01700:1999 Wodociagi i kanalizagja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

PN-B-06050:1999 Geolechnika ~ Robotly ziemne — Wymagania ogdine

PN-B-01802:1986 Antykorozyine zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukeje betonowe

i zelbetowe.

PN-C-89221:1598 Rury z lworzyw szlucznych — Rury drenarskie karbowane

z niczmickezonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-C-89221:1998/A21:2004 Rury z tworzyw sziucznych — Rury drenarskie karbowane

z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-B-06050:1999, Geolechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1610, Budowa i badania przewoddw kanalizacyinych

PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja;

PN-EN 13689 Zalecenia dotyczaee kiasyfikacji i projektowania systemow przewodow
rurowych z tworzyw szlucznych stosowanych do renowacji.

Inne dokumenty
Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1944( ). z 2006r Dz U. Nr 156, poz. 1118 z poin.
zmianami);
Rozporzadzenic Rady Minisudw z 9 listopada 1999y w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanyel: w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
moggeych stwarza¢ zagrozenie, albo sluzgcych ochronie Jub ratowaniu Zycia, zdrowia
lub $rodowiska, podiegajaeych  obowiazkowi  certyfikacji na  Znak  Bezpieczenstwa
i oznaczania tym znakiem oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez
producenta Deklaracji Zgodnedei (Dz. UL Nr 5 z 2000r, poz. 53);
Rozporzadzenie z dnia 1t sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosei
wyrobdw budowlanych, oraz sposobu znakowania ich znakiem budowianym (Dz. U. z 2004r
Nri98, poz. 2041,
Rozporzadzenie z dnia § listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 nr 249 poz. 2497);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnodei {Dz. U, 2 2002r nr 166, poz. 1360
Z poZn. zmianami);
Uslawa z dnia 16 kwictnia 2004t o wyrobach budowlanych ( Dz U. 2004 nr92 poz 881).
JKatalog powtarzalnych elementow drogowych” (KPED) - Transprojekt-Warszawa, 1979
i 1982,
WPowierzehniowe utrwalenia. Oznaczenie ilosct rozkladanego lepiszeza 1 kruszywa™.
Ziccenie przez GDDP do stesowania pismeny GDDP - 5.3a - 551/5/92 z dnia
1992 — 02 — 03 Warunki Techniczne. Drogowe kalionowe emulsje asfallowe Em — 99. IBDiM
~~~~~ 1989 v,
Slnstrukeja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Cuzgé¢ 2.
Zatgcenik” GDDP, Warszawa 1998r.
Rozporzadzenic  Ministra  Transportu i Gospodarki Morskie] w  sprawie  warupkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.1J. Nr 43
z dnia 14 maja 1999¢

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. iBDIM — Warszawa
1997.

. Zasady proiektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwale.
Wytyczne oznaczenia odksztatcenia 1 modulu  sztywnodei  mieszanek mineralno -
bitumicznych metoda pelzania pod obcigzeniem statycznym®, [BDIM — Zeszy 48, 1995 1.
Procedury badan do projektowania skiadu i kontroli mieszanek mineralno — asfallowych —
[BDIM, Warszawa 2002, Zeszyt 64

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfallowe EmA-99. Zeszyt Nro 60,
Warszawa 1999,
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»lymeczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe™, IBDIM - Zeszyl 54, 1997 r,
Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa,

197911982 r.

Katalog szezegotow drogowych ulic, palcow i parkow miejskich. CTBK Warszawa 1987r.
KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe.

KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

KB4-4.12,1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

KB4-3.3.1.10(1) Studzienki $cickowe do odwodnienia drog.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom [l Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987r.

Ogéle wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD
— poradnik.

Rozporzgdzenie z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie /Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579/

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach /(j. Dz. U, z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pézn. zm./
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen wodno-
$cickowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.
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SPIS TRESCI:
I.I. MATERIALY.
I1.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.
I1.1.2. Sie¢ kanalizacyjna:
I1.1.2.1. Rury i ksztaltki kamionkowe.
[1.1.2.2. Studnie kanalizacyjne z polimerobetonu.
[1.1.2.3. Rury i ksztaltki PVC od @ 160 + @ 630 mm.

[1.1.2.4. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego monolityczne od @ 400 + @ 1500 mm.

[1.1.2.5. Pokrywy kanalizacyjne.
[1.1.2.6. Wpusty uliczne.
[1.1.3. Beton.
I1.1.4. Piasek na podsypke i obsypke rur.
[1.1.5. Naprawa kanatow
I1.1.6. Przechowywanie i sktadowanie materialow.
11.1.6.1. Sktadowanie materiatow.
I1.1.6.2. Rury kamionkowe.
I1.1.6.3. Studnie.
I1.1.6.4. Wiazy kanatowe.
I1.1.7. Odbidr materiatdw na budowie
I1.2. SPRZET.
[1.3. TRANSPORT.
[1.3.1. Transport rur.
[1.3.2. Rury kamionkowe.
I1.3.3. Transport studni.
11.3.4. Transport wlazow kanatowych
I1.4. WYKONANIE ROBOT.
I1.4.1. Roboty wstepne i przygotowawcze.
[1.4.2. Roboty ziemne-wykopy.
11.4.3. Roboty instalacyjno-montazowe.
[1.4.3.1. Ukladanie rurociagow.
[1.4.3.2. Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w ukladaniu,
[1.4.3.3. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i polaczeniowe.
[1.4.4. Roboly ziemne — wykopy — zasyp wykopu i zaggszczenie gruntu.
11.4.5. Zasypywanie i zaggszczanie gruntu.
[1.4.6. Doprowadzenie gruntu do stanu pierwotnego.
IL.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
[1.5.1. Zasady kontroli jakosci robot.
[1.5.2. Badanie odbiorcze studzienek.
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II.1. MATERIALY.

IL.1.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Odpowiedzialno$¢ za zakup, transport, skladowanie i wbudowanie materialéw ponosi Wykonawca.
Wszystkie uzyte materialy powinny by¢ dopuszezone do stosowania w budownictwie.

Materialy musza byé w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w STWIORB czeé¢ A. Malerialy i uzgodnienia ktérych to dotyczy muszg by¢ zgodne z
wymaganiami prawa budowlanego. Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci winny spetniac
warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych. Wszystkie materiaty musza posiadac
atesty i dopuszczenia do przesylu danego medium oraz do stosowania na terenie kraju i na terenach
szkdd gorniczych (do 1 kat. szkdd gorniczych wiacznie).

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca winien niezwlocznie dostarczy¢ atesty, swiadectwa

lub dopuszczenia. Wszystkie dokumenty dotyczgce dostarczonych materialow muszg by¢ dostarczone
w jezyku polskim. Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z STWiORB

cze$¢ A. W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci materiatu ma on prawo do kontroli
laboratoryjnej jakoséci materiatow na koszt Wykonawcy.

Ze wzgledu na obliczenia statyczne oraz zachowanie jednorodnosci systemu, w_ramach zakresu
objetego przedmiotowym zamoéwieniem nalezy stosowa¢ wyroby jednego producenta.

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé rury kamionkowe zgodnie z punktem IL.1.2.1.
oraz studnie polimerobetonowe  z materialu okreslonego w punkcie [1.1.2.2. albo materiaty
rownowazne opisywanym w STWiORB.

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé rury PVC okreslone w punkcie I1.1.2.3., albo
materiaty rownowazne opisywanym w STWiORB.

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé studnie monolityczne z tworzywa sztucznego
okreslone w punkcie I1.1.2.4. albo materialy rownowazne opisywanym w STWiORB.

Whpusty uliczne wykonaé z rur polietylenowych zgodnie z punktem II.1.2.6., albo materialy
réwnowazne opisywanym w STWiORB.

Do naprawy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy zastosowa¢ materiaty dobrane zgodnie z
zasadami i procedurami klasyfikacji, planowania i projektowania prac modernizacyjnych okreslonych
w normach: PN-EN 752-5, PN-EN 13689.

Wszedzie, gdzie w STWIORB cze$é¢ A wskazano materialy i urzadzenia z podaniem konkretnych firm,
nazw_materiatéw, patentdéw, znakéw towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, uzycie materiatdéw réwnowaznych ze wskazanymi
parametrami, zeodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Wykonawca ma prawo do
zmian producenta na innego oferujacego urzadzenie lub material o tozsamych lub wyzszych
parametrach lechnicznych (ofertom takim winny towarzyszy¢ wszystkie informacje niezbedne do
kompletne] oceny przez Zamawiajacego, wigcznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami
technicznymi, analiza cen, aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegdtami).

I1.1.2 Sie¢ kanalizacyjna

I1.1.2.1. Rury i ksztaltki kamionkowe.

Do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowa¢ rury i ksztaltki kamionkowe

glazurowane, faczone kielichowo w systemach F i C (fabrycznie zamontowana uszczelka

zapewniajaca szczelno$¢ potaczenia na kielichach), produkowane zgodnie z normg PN-EN 295,

spefniajgce nizej wymienione parametry:

a) o $rednicach nominalnych powinny posiada¢ nastgpujaca wytrzymato$¢ mechaniczng

na zgniatanie:

- DN 150 —34 kN/m;
- DN200 —40kN/mlub48 kN/m - zgodnie z dotagczonymi obliczeniami statyki;
- DN250 —40kN/mlub 60 kN/m - zgodnie z dotagczonymi obliczeniami statyki;
- DN300 —48KkN/mlub72kN/m - zgodnie z dolaczonymi obliczeniami statyki;
- DN400 —64 kN/mlub 80 kN/m - zgodnie z dotagczonymi obliczeniami statyki,
- DNS500 —60kN/mlub 80 kN/m - zgodnie z dotagczonymi obliczeniami statyki;
- DNO600 —57kN/mlub96 kN/m - zgodnie z dolagczonymi obliczeniami statyki;
- DN700 —140 kN/m - zgodnie z dotaczonymi obliczeniami statyki;
- DNS800 -128 kN/m - zgodnie z dofgczonymi obliczeniami statyki;
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- DN 1000 - 120 kN/m - zgodnie z dotgczonymi obliczeniami statyki;

- DN 1200 -114 kN/m - zgodnie z dolgczonymi obliczeniami statyki;
- DN 1400 - 90 kN/m - zgodnie z dotgczonymi obliczeniami statyki;

b) kwasoodpornosé pH 2-12;

¢) wytrzymalo$¢ na temperature T-10° C (powietrze) +70° C (woda);

d) wodoszczelnosé potaczen przy cisnieniu p=2,4 bar;

e) chropowato$¢ scian k=0,02-0,05;

f) wytrzymatos¢ na $cieranie 0,2 mm;

g) aprobata wydana przez Instytut Badawczy Drég i Mostow do stosowania w ciggach

komunikacyjnych;

h) pozylywna opinia w sprawie mozliwodci stosowania na terenach objetych dziataniem szkod

gérniczych wydana przez Glowny Instytut Gérnictwa;

i) fabryczniec zamontowana uszczelka wargowa zapewniajaca szczelno$¢ pofgczenia na

kielichach;
i) ksztattki do sieci kanalizacyjnej z kamionki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
295-1:1999, PN-EN 295-1:1999/A3:2002;

Rury zastosowane do przeciskow: kamionka glazurowana, faczona przy pomocy zlgcza ze slali
molibdenowej, produkowane zgodnie z norma PN-EN 295-7, spefniajace nizej wymienione
parametry:

a) kwasoodpornos¢ pH 2-12;

b) wytrzymatoéé na temperature T-10° C (powietrze) +70° C (woda);

¢) wodoszczelno$é polaczen przy cisnieniu p=2,4 bar;

d) chropowato$é¢ scian k=0,02-0,05;

e) wytrzymatosc na scieranie 0,2 mm;

f) aprobata wydana przez Instytut Badawczy Drég i Mostow do stosowania w ciggach

komunikacyjnych;
g) pozylywna opinia w sprawie mozliwosci stosowania na terenach objetych dziataniem szkod
gorniczych wydana przez Gtowny Instytut Gornictwa;

h) fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa =zapewniajgca szczelno$¢ potgczenia na

kielichach;

W przypadku polaczenia rurociggdw wykonywanych z kamionki z rurociggami wykonanymi
z innych materiatow nalezy zastosowaé specjalistyczne ztgczki, rura kamionkowa/inny materiat.

I1.1.2.2. Studnie kanalizacyjne z polimerobetonu.
Studnie polimerobetonowe — wymagania dla studni:

a) polimerobeton jako material powstaty w wyniku polaczenia kruszywa o réznym uziarnieniu
(maczka, piasek, zwir) z zywica poliestrows, ktéra stanowi 10-12% mieszanki;

b) produkowany poprzez napelnienie stalowych form masg polimerobetonu, zawibrowanie —

a nastepnie po utwardzeniu chemicznym, rozformowanie i poddaniu obrébee termicznej;

c) kompatybilno$¢ dobranych elementow;

d) studnie zabudowane w drogach zabezpieczone przed naciskiem ruchu ulicznego (rozwigzania
sprawdzone i dopuszczone do stosowania w branzy drogowej);

e) studnia powinna umozliwia¢ bezposrednie polaczenie z systemem rur kamionkowych bez
zastosowania jakichkolwiek ksztattek przejsciowych;

f) studnie kanalizacyjne rewizyjne i wlazowe musza by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN
14636-2 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polimerobeton (PRC) -- Czg$¢ 2: Studzienki
inspekcyjne i wtazowe, badz aprobatg techniczna;

g) pozylywna opinia o dopuszczeniu do stosowania na lerenach objetych dziataniem szkod
gorniczych wydane przez Glowny Instytut Gornictwa;

h) wlasciwosci studni wykonanych z polimerobetonu:

- odpornos¢ chemiczna (pH w zakresie od [-10);
- ciezar [Yg] - 23 kN/m®;
- wytrzymalos¢ na sciskanie min. - 90 N/mm® ;

- nie wymagajg konserwacji;
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- gladkie i nie zawierajgce por powierzchnie;
- calkowita szczelnos¢ i nienasigkliwosc,

i) $ruby do mocowania stopni wiazowych winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

i smarowane smarem wysokotemperaturowym na bazie miedzi odpornym na dziatanie wody,
zasad i kwasow, nie tracgcych swoich wlasciwosci w temperaturze od -40°C do +1200°C.

Poz. | Srednica nominalna rury studziennej DN, mm Minimalna grubos$¢ Scianek, mm
1 2 3
1 600, 800 30
s 1000 40
3 1200 50
5 1500 60
6 1600 60
7 1800 70
8 2000 90
9 2200 110
10 2600 175

11.1.2.3. Rury i ksztaltki PYC od 0 160 + @ 630 mm.
Rury kanalizacyjne zgodnie z norma PN EN 1401-1:1999:

)
b)

<)
d)

¢)
f)
g)

h)
i)

)

k)
1)

o $cianach gladkich i litych;

z materiatu utwardzonego nie zmigkczonego;

klasy SN12, SDR 34 (SDR klasyfikowane zgodnie z norma PN EN 1401-1:1999), SLW 60,
uszczelka wargowa zamonlowana fabrycznie z pierscieniem naprgznym z PP (w celu
wyeliminowania zjawiska podwijania sie¢ uszczelki przy pracach montazowych ) oraz
olejoodporna zgodnie z PNEN 681.2 WH;

z wydtuzonym kielichem winny posiada¢ dwa paski kontrastowe w przedziale, w ktérym
winien miesci¢ sig¢ koniec zamontowanej rury kanalizacyjnej (przekroczenie drugiego paska
kontrastowego dyskwalifikuje polaczenie weiskowe);

cisnienie robocze minimum 2,0 bar;

ksztattki z PVC-U klasy SN12, SDR34 (SDR klasyfikowane zgodnie z normg PN EN 1401-
1:1999);

mozliwo$¢ minimalnego przykrycia warstwg od 0,6 m;

ksztattki tgczace studnie z rurociggiem w zakresie $rednic @160 i @200 winny posiadac
mozliwo$¢ odchylenie rury w zakresie od 0-11° (ksztaltki z przegubem kulowym);

$cianki rur na calym przekroju poprzecznym powinny byé wykonane z materiatu
o jednakowych wiasciwosciach fizyko — chemicznych (lite);

nie dopuszcza si¢ zabudowania rur z rdzeniem spienionym;

ksztaltki i rury w celu zachowania jednorodnodci systemu powinny pochodzi¢ od jednego
producenta

m) atesty:

- pozylywna opinia GIG na stosowanic na terenach objetych dziataniem szkod
gorniczych;
- aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej.
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I1.1.2.4. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego monolityczne od @ 400 = @ 1500 mm.

Studnie monolityczne z tworzyw sztucznych, o gladkiej powierzchni wewnetrznej i karbowanej
Z zewnatrz, o sztywnosci obwodowej 8 kKN/m przystosowane do bezposredniego potaczenia z rurami
kanalizacyjnymi:

a) wykonanymi z kamionki dla kanalizacji sanitarnej;

b) wykonanymi PVC dla kanalizacji deszczowej;
bez zastosowania dodatkowych elementdéw posrednich w catym zakresie stosowanych $rednic.
Studnie monolityczne powinny posiadac:

a) dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB;

b) dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDIM;

c) pozytywna opinia w sprawic mozliwosci stosowania na terenach objetych dzialaniem szkod

gorniczych wydana przez GIG.

Dla studni wlazowych o $rednicy DN 1000 mm i wigkszych wymagane sa powlekane tworzywem
szlucznym stopnie ztazowe stalowe lub zeliwne zgodne z norma PN-EN 13101:2005.
Dla studni narazonych na obcigzenia dynamiczne wymagane zwienczenie w postaci pierscienia
odcigzajgcego i plyty pokrywowej adekwatnie do obciazenia (np. pod wiaz klasy D400).
Niedopuszczenie jest przenoszenie obcigzen pionowych na studnie.
Dla studni ponizej DN400 mozliwe po uzgodnieniu z Zamawiajgcym zastosowanie zwienczen
w postaci uszczelek i teleskopu z wlazem (wpustem) o odpowiedniej wytrzymatosci.

I1.1.2.5. Pokrywy kanalizacyjne.

Pokrywy kanalizacyjne powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 124 wydany przez
niezalezna, akredytowang jednostke certyfikujaca.

Wtazy studzienek kanalizacyjnych wykonane winny by¢ z zeliwa sferoidalnego z monolitycznie
odlanym logo miasta Mikotéw (wzor dostarczy Zamawiajacy). W przypadku gdy pokrywa jest
zlokalizowana w jezdni, chodniku i na wjazdach nalezy zastosowac pokrywy klasy D400 wyposazone
w zawias, odlany wraz z pokrywa zatrzask oraz wkladke kompozytowa (kopolimer), w pozostatych
przypadkach wyposazone w zawias i zatrzask oraz wktadke z PE lub elastomeru.

I1.1.2.6. Wpusty uliczne.

Whpusty uliczne, przykraweznikowe z rur polietylenowych z kratg na ruch cigzki z Zeliwa
sferoidalnego, taczone sg rurg PVC-U SN 12 (3200 ze studnig rewizyjng. Nie dopuszcza sig
pofaczenia wpustu ulicznego z siecig kanalizacji deszczowej przez zamontowanie trojnika. Nalezy
zastosowac¢ wpusty z osadnikiem i koszem.

I1.1.3. Beton.
Beton hydrotechniczny B-15, B-20, B-25, B-45, W-4, M-100 powinicn odpowiada¢ wymaganiom
PN-B 19707:2003.

I1.1.4. Piasek na podsypke i obsypke rur.

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004,

PN-EN 13043:2004/AC:2004. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych
stosowac obsypki i podsypki z pospotki sortowanej o uziarnieniu 0,5 do 20 mm zabezpieczong
geowlokning.

I1.1.5. Naprawa kanalow
Do naprawy kanalow metodg wymiany odcinkéw rur nalezy stosowa¢ materialy do budowy
kanalizacji opisane w punktach I1.1.1 do I1.1.4. wiacznie.

I1.1.6. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni zabezpieczenie sktadowanych tymezasowo na placu budowy materiatow przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utratg jakosci i wilasciwosei. Materiaty winny by¢
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsce czasowego ich sktadowania po zakonczeniu robot Wykonawca doprowadzi do pierwotnego
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stanu w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Sposob skladowania i magazynowanie
materialow okresla producent lub wytyczne skladowania danego materiatu.

Rury kanalizacyjne PVC mozna przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych jak rowniez

na olwartej przestrzeni. Materialy sktadowane na otwartej przestrzeni powinny by utozone w miejscu,
gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne oraz na korozyjne dziatanie czynnikéow
atmoslerycznych. Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur wedlug poszczegdlnych grup
wielkosci i gatunkdw, w sposob zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep

do poszczegdlnych stosow rur. Kinely studzienck mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni ukfadajagc
je w pozycji lezgcej w sposob okreslony przez producenta. Kruszywo nalezy skfadowac na
utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Wysokos¢ sktadowania rur w stertach nie moze
by¢ wyzsza niz wskazuje producent. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona

i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Szczegélowy sposob sktadowania materiatow
okreslaja wytyczne producentow poszczegdlnych rodzajéw materialow.

I1.1.6.1. Skladowanie materialow.

Skladowanie urobku i materialow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odleglosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umocnionego, oraz min. 1,0 m za klin odfamu gruntu jesli
$ciany wykopu nie sg umocnione lub odwozone bezposrednio na skfadowisko.

I1.1.6.2. Rury kamionkowe.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wiclowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztattki winny by¢ zabezpieczone przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ skladowane w potozeniu poziomym na ptaskim

i rownym podiozu tak by belki nosne palet nie zapadly si¢ w gruncie. Powierzchnia skladowania
powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Jako zasadg
nalezy przyjaé, ze rury winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Rury kamionkowe sa pakowane w paletach, a ksztaltki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folia.
Rury o wiekszych $rednicach nie zapakowane w paczki winny by¢ roztadowane pojedynczo
z zachowaniem $rodkow ostroznosci. Powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni

i ostrych przedmiotéw. Palety rur kamionkowych nalezy sktadowac pojedynczo. Gdy rury

sg skifadowane (po rozpakowaniu) w sztaplach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki (min. dwa
z kazdej strony sterty), najlepiej drewniane lub wylozone drewnem, zabezpieczajace pierwszg warstwe
przed rozsunieciem i zapewniajgce bezpieczenstwo. Bose konce rur powinny spoczywac na
drewnianych tatach o szerokoéci min 50mm tak by uszczelka nie dotykala terenu. Rury nalezy
sktadowac kielichami wysunietymi poza krawedz warstwy i mijankowo. Rury o réznych $rednicach

i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. W sztaplach nie powinno si¢ znajdowac¢ wigcej niz

5 warstw rur o $rednicy 150 mm lub 4 warstwy rur o $rednicy 200 mm lub 3 warstwy rur o $rednicy
300 mm lub 2 warstwy rur o $rednicy 400 mm. Elementy uszczelniajgce i smary montazowe nalezy
starannie chroni¢ przed $wiatlem i sktadowa¢ w suchym chlodnym miejscu.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage,
aby ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkodei i gatunkow
w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dot.

I1.1.6.3. Studnie.

Teren placu sktadowego powinien byé¢ wyrdéwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe. Pomigdzy poszczegdlnymi rzgdami
skfadowania prefabrykatow nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu
pojazdow.

Prefabrykaty nalezy skladowaé¢ w sposob zapewniajgcy fatwy dostgp do uchwytéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sie ksztaltem, wymiarami i wykofczeniem powinny by¢
skladowane osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadach
zapewniajacych odstep od podioza minimum 15 em.



W zaleznosci od uksztaltowania powierzchni wsporezej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione

na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,8 m. Stosy powinny
by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

I1.1.6.4. Wlazy kanalowe.

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajgcych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wedlug klas. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

I1.1.7. Odbiér materialéw na budowie.
Przed zakupem materialtow Wykonawca przedlozy do akceptacji Zamawiajgcemu dane dotyczgce
producenta, atestéw i innych wymaganych przez STWIiORB czgd¢ A dokumentow.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
oraz po$wiadczeniem zgodnosci iz materiaty zostaly zakupione na konkretng budowe.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatlow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwodci co do ich jakosci nalezy je zastapi¢ nowymi.
Kontrola materialéw przez Zamawiajacego odbywac si¢ bedzie:
1) W trakcie przywozu materialéw na budowg;
2) Na miejscu ich sktadowania;
3) w wykopie.
Wyzej wymienione kontrole nie ograniczajg praw Komisji Odbiorowej do sprawdzenia materiatow.

I1.2. SPRZET.
Sprzet stosowany do wykonania zalozonych robot winien odpowiada¢ ogolnie przyjetym
wymaganiom co do jakosci jak i wytrzymatosci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne
zgodne z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca
rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcego wiasciwg
jakos¢ robot, takich jak:

a) samochodd dostawczy;

b) samochdd skrzyniowy;

¢) samochod samowytadowcezy;

d) zuraw samochodowy;

e) przyczepa skrzyniowa;

f) koparka podsigbierna i przedsigbierna;

g) spycharka kotowa lub gasienicowa;

h) ubijaki mechaniczne;

i) wibromtoty elektryczne lub spalinowe;

i) pompy spalinowe lub elektryczne;

k) pity, wiertarki,

I) betoniarki, mieszarki;

m) zgrzewarki, spawarki;

n) iinne.
Sprzet do wykonania rob6ot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Winien byé rowniez zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu do wykonania robot winna by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Liczba i wydajno$é sprzetu winna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWIiORB cze$¢ A i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym w
umowie. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zastang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robdt.

.
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IL3. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, kiore nie wplyng
nickorzystnie na jakos¢ wykonywanyeh Robdt i wlasciwosei przewozonych materiatow,

Liczba $rodkéw (ransportowych winna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWIORB czesé A w lerminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznyeh poiazdy musza spelniad¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnyeh obcigzen na osie oraz innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spelniajgce w/w wymogdw bedg usuwane z placu budowy
na polecenie Zamawiajgcego (na koszt Wykonawey).

Wykonawea stworzy warunki | bedzie ich przestrzegal w zakresie niedopuszezenia do wijazdu
na drogi publiczne srodkéw transportowych 1 maszyn budowlanych mogacych spowodowacl za-
nicczyszezenie drig.

W oprzypadku powstania zanieczyszezen . spowodowanych pojazdami na drogach publicznych
Wykonaweca bedzie usuwac je na biezaco na wlasny koszt.

Rury winny byé przewozone w pozveji poziomej. Jesli dlugosé rur jest wieksza niz diugosc
pojazdu, wiclkos$é zwisu nie moze przekraczad | m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego lub dZwigu z belkg
umoziiwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na belee. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych
ilancuchow. Nie wolno rur rzucad, wlee, toczyé i wykonywaé czynnosei niezgodnych z ich
PFZCZNACZETHEI.

Przy transportowaniu rur luzem winny one leze¢ na calej diugoscei na podiodze pojazdu. Pojazd musi
posiadad wsporniki boczne zabezpicczajace rury,

Elementy betonowe jak np. kregi moga by¢ transportowance samochodami w  pozycji
ich whudowania tub prostopadie do nicj. Dla zabezpicezenia ich przed uszkodzeniem Wykonawca
winien dokonaé ich unieruchomienia za pomocg: przekladek, rozpor oraz klindw z drewna, gumy

lub innveh odpowiednich materialdw.

Podnoszenie i epuszezanie krggdw wykonywad przy pemocy sprzetu do lego przeznaczonego.

Wiazy 1 pokrywy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnym transportem kolowym w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Do transportu mieszanki betonowej Wykenawca zapewni odpowiednie $rodki transportowe kidre

nie spowoduig segregacji skladnikdw ,nie zmienig skiadu mieszanki, jej zanieczyszczenia i obnizenia
lemperalury ponizej granicy okreslonej w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw moze odbywadé sie dowoinymi $rodkami transportu kotowego, zabezpieczaige

je przed nadmiernym zawilgoceniem, zanicczyszezeniem., W trakete (ransportu nie dopuscic
do pylenia kruszywa,

[1.3.%. Transport rur.

Rury kanalizacyjne kantionkowe mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczajgey je przed uszkodzeniem iub  zniszezeniem. Wykonawea zapewni przewdz rur
w pozycji poziome; wzdiuz Srodka transportu.

Wykenawea zabezpieczy wyroby przewozone w o pozycji  poziomej przed  przesuwanicm
i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnogei wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

H.3.2. Rury kamionkowe.

Transport rur kamionkowych w rejon wykopu powinien sig odbywaé tylko peinymi paletami. Rury

na paletach muszg byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosei tak by nie zwisaly
poza samochdd.

Wytadunek patel z rurami kamionkowymi wymaga uzycia urzadzenia roztadowczego. Przewoz
pojedynczej rury wymaga uzycia stosownych urzgdzen lub w przypadku malych srednic rgeznie. Nie
wolno stosowad zawiesi z lin metalowych lub lancuchow. Do konficow rur nie wolno doczepiac
jakichkolwiek hakdw. Nie walno rur rzucaé, wlee, toczy¢ i wykonywaé ezynnosei niezgodnych z ich
przeznaczeniem. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy pasow nesnych
nalezy zwréci¢ uwage na zolte lub biale punkty na zewnetrznej powierzehni rury okreslajace jej
srodek cigzkodci 1 powinny byé ukladane punktem w szezycie rury. Nie wolno transportowad
pojedynczych rur w ivzee koparki.
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I1.3.3. Transport studni.

Transport kregéw powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
unieruchomienia przez zastosowanie przekladek, rozporéow i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomicrnie na obwodzie prelabrykatu.

Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢ hakow o odpowiednich wymiarach — np.: DIN 7541, OKN,
BK, BKL o szerokosci ,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie
nieodpowiednich hakow moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow. Zaleca

sie przewozié prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢
wyposazone w urzagdzenia zabezpieczajgce przez mozliwoscia przesunigcia sig prefabrykatu oraz
przed mozliwo$cia zachwiania rownowagi $rodka transportujgcego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu
i sktadowania ukfadane na przekfadkach eliminujgcych mozliwosé uszkodzenia tych powierzchni

i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Liczba prefabrykatow utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana

do wytrzymatodci betonu, fadownosei $rodka transportowego i warunkow zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych s$rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi.

Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchni¢ wsporczg powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny byé ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu
tej powierzchni.

I1.3.4. Transport wlazéw kanalowych.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy klasy D400 mogg byé przewozone luzem, natomiast wiazy klasy B125 nalezy uktada¢ na
paletach i faczy¢ tasmg stalows.

I1.4. WYKONANIE ROBOT.

I1.4.1. Roboty wstepne i przygotowawcze.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty objete zamdéwieniem. W granicach terenu pasa
robdt winny znajdowacé sie state punkty niwelacyjne, (zw. repery robocze.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy dokona
pomiaréw rzednych posadowienia istniejgcych studni kanalizacyjnych w celu ich weryfikacji

z dokumentacjg projektowg i inwentaryzacja powykonawcza na awaryjnym odcinku kanalizacji
sanitarnej oraz dla okreslenia prawidlowych spadkéw dla awaryjnej kanalizacji. Za prawidlowe
wylyczenie wszystkich elementéw sieci oraz pomiary geodezyjne odpowiada Wykonawca i wszelkie
nieprawidlowosci poprawione bedg przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w STWiORB czesé¢ A a takze w normach i wytycznych.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w STWIORB czeé¢ A do zmiany terminu zakonczenia
robot oraz zmiany ceny ryczaltowej, a o ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢
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Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupelnien lub interpretacji. Ewentualne
zmiany trasy rurociggow proponowane przez Wykonawce musza uzyskaé akceptacjg Zamawiajgcego.
Zaakceptowana zmiana nie wplynie na warunki umowy. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
na pismie o wszelkich dodatkowych rysunkach lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, ktore
moglyby okaza¢ sie niezbedne do przeprowadzenia robot lub innych czynnodci objetych umowa.

I1.4.2. Roboty ziemne — wykopy.

Przed przystapieniem do robot ziemnych istniejgce bitumiczne warstwy nawierzchni nalezy usung¢
za pomocg frezowania. Uzyskany destrukt nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym

z Zamawiajgcym. Wykopy pod ciagi kanalizacyjne wykona¢ nalezy jako wykopy
waskoprzestrzenne /liniowe/ o $cianach pionowych umocnionych. Wykonanie wykopow
/mechanicznie lub recznie/ uzaleznione jest od glgbokosci, warunkéw geotechnicznych

i wystepujacego uzbrojenia oraz miejsca ich wykonywania. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami rurociggu i glebokodcia wykopéw, powinna by¢ zgodna z PN-EN
805:2002/Apl1.

Wyréwnanie dna wykopu wykonaé nalezy recznie z zachowaniem struktury gruntu rodzimego.
Wykonanic wykopéw waskoprzestrzennych, ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem oraz
podsypka, obsypka i zasypka wykopow winna odpowiadaé wymaganiom normy BN-83/8836-02,
Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociggéw oraz wymaganiom okreslonym przez
producenta rur. Przygotowanie podloza pod ukladanie rur PP i PVC-U, kamionkowych, PE oraz
zeliwa sferoidlnego polega na wykonaniu podsypki na wyrownanym dnie wykopu i odebraniem
protokolarnym przez Zamawiajgcego. W przypadku wystapienia opaddw atmosferycznych wykopy,

w szczegolnoscei dno, zabezpieczy¢ przed namoknigciem.

W gruntach nawodnionych oraz o strukturze innej niz w/w podtoze, nalezy wykona¢ tawg piaskowo -
zwirowg zabezpieczong geowloknina.

Wydobywang ziemie z wykopow nalezy odwiez¢é samochodami samowytadowcezymi.

Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych odcinkow tzw. klatek o dtugosei 4,0 - 5,0 m, z ktorych kazda
stanowi calos¢. Polaczenie klatek sasiednich musi by¢ dopasowane.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ taty celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna. tawy nalezy
montowaé¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Powinny
mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie zaprojektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasic wykonywanego wykopu krzyzujgce si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje zgodnie z warunkami okreslonymi przez ich
gestorow.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ stosowane przy wykopach glebszych niz | m

od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

Rozluznienie gruntu odbywa sig recznie za pomocg lopat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robot oraz
przebywanie 0sob postronnych.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych przy tych robotach
nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady o wysokosci

1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz | m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢
wyposazone w deske kraweznikowg wysokosci 0,15 m, poprzeczkg na wysokosci 0,6 m oraz by¢
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczefistwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
powinien zapewnic staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopem dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢

co najmniej 1,2 m, a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.

Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z porgczami o wysokosci 1,1 m

i deska kraweznikowa o wysokosci 0,15m oraz poprzeczka na wysokodci 0,6 m.
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W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oswietli¢ swiattami.

Instalacje nadziemne i podziemne,

Informacje odnos$nie kategorii gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone lokalizacje
istniejgcych instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowej

i STWIORB. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowiazku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia o stwierdzone roznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiggnie
informacji na temat istnienia i zapozna si¢ z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych

i elektrycznych, oraz wszystkich wspornikdw, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze
podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanaldéw sciekowych, magistrali wodnej i rur
przesytu gazu, paliw oraz innych urzgdzen na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i urzadzen zostala uzyskana z najlepszych dostgpnych zrodet, jednak podanie
takiej informacji przez wladze lokalne nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposéb
odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wlasciwe zbadanie terenu lub w inny sposab,
doktadnego rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napigcia i innych
urzagdzen. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca
uwzgledni w cenie roboét i nie bedzie oczekiwal za nie dodatkowej zaptaty.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediow, nalezy na pismie przedstawi¢ zezwolenie
wydane przez wlasciwe wladze. Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad

i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich srodkow ostroznosci

i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien byé przedstawiony do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego oraz winien spelnia¢ wszystkie istniejace w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakicgokolwick uszkodzenia istniejgcych  urzadzen naziemnych
lub podziemnych, szkody zostana natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana
przez Wykonawce na jego wlasny koszt wedlug wymagan wiasciwych gestordow sieci i pod ich
nadzorem.

Regulacja pionowa wszelkich elementéw armatury i osprzetu sieciowego wystepujacych w zakresie
prowadzonych robot powinna by¢ wykonywana przed utozeniem warstw bitumicznych nawicrzchni.
Przed przystapieniem do robdt nalezy ustali¢ lokalizacje armatury wymagajacej regulacji

oraz wymagang wysokos¢ ustawienia elementéw. Zakres robot powinien obejmowac wszystkie
armatury ktore sg usytuowane na trasie prowadzenia robot.

Jezeli w trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych nastgpi jakiekolwiek uszkodzenie elementow
armatury, to Wykonawca wymieni na wlasny koszt uszkodzony element.

Awarie

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek awarii na terenic budowy Wykonawca zobowigzany jest
powiadomié telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowym stosowny urzad lub instytucje,
pod ktorych administrowaniem lub zarzgdem znajduje sig¢ uszkodzony obickt oraz Zamawiajgcego.
Wykonawca lub gestor urzadzenia usunie awari¢ na koszt Wykonawcy. Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o jej usunigciu.

I1.4.3. Roboty instalacyjno - montazowe.

I1.4.3.1. Ukladanie rurociggow.

Spadki przewodu nalezy kontrolowaé¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych oraz
pomocniczych. Spadki naprawianych odcinkéw kanalow  pomigdzy kolejnymi  studniami
kanalizacyjnymi zostana ustalone (na roboczo) po wykonaniu sprawdzajacych pomiarow
posadowienia istniejacych studni kanalizacyjnych (na podstawie rzeczywistych rzg¢dnych kinet istn.
studni). Wyliczony przez Wykonawce spadek odcinka kanatu pomigdzy kolejnymi studniami bedzie
podlegat weryfikacji i pisemnej akceptacji przez inspektora nadzoru Zamawiajacego.

Grubo$¢ warstwy podsypki dla rur powinna wznosi co najmniej 20cm. Podloza pod rurociag
wyprofilowaé¢ pod katem opasania 90°. W dnic wykopu wykona¢ zaglebienia pod kielichy.
Zageszczenie podloza powinno byé zgodne  z wymaganiami okreslonymi w  specyfikacjach
technicznych oraz wymaganiami okreslonymi przez producentéw rur i potwierdzone protokotem




odbioru podpisanym przez Zamawiajgcego.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, przy pomocy wielokrazkow i dzwigéw zgodnie
z instrukcja montazu. Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowang osig i jednakowym
spadkiem przewodu, wyznaczonym dla odcinka .

Nie dopuszcza si¢ odchylki osi ulozonego przewodu od osi projektowanej. Zamawiajgcy
w uzasadnionych przypadkach moze wyrazi¢ zgode na odchylke na podstawie pisemnego wniosku
Wykonawcy. Na bosym koncu rury nalezy przy faczeniu kielichowym wciskowym zaznaczyc¢
glebokos¢ zigcza. Laczenie rur z zeliwa sferoidalnego, kamionki oraz PVC na uszczelki gumowe
nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukeji wykonania i odbioru sieci wydanych
przez producentdw rur. Do budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze
wykopu i podioza na odcinku robét.

Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1610:2002 i PN-EN
1610:2002/Ap1:2007.

Uktadanie rurociggéw w poblizu czynnych linii kablowych oraz innych rurociggéw nalezy wykona¢
po uprzednim uzgodnieniu tych robét z uzytkownikiem tych urzadzen.

11.4.3.2. Zabezpieczenie kanalu przy przerwie w ukladaniu.
Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce ukladanego
kanatu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zabezpieczenie wylotu.

I1.4.3.3. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i polaczeniowe.
Projektowane elementy studzienek - zaleznie od cigzaru mozna ukfada¢ recznie lub przy uzyciu
sprzgtu montazowego. Studzienki i komory wykona¢ zgodnie z STWiORB.

I1.4.4. Roboty ziemne - wykopy - Zasyp wykopu i zageszczenie gruntu.
Po dokonaniu odbioru przedmiotowego odcinka sieci przez Zamawiajacego mozna przystgpic
do zasypu wykopu.

11.4.5. Zasypywanie i zageszezanie gruntu.

Dno wykopu przed =zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone z pozostatosci
po instalowaniu rurociggu. Stosowany material i sposdb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia ulozonego rurociggu, obicktéw na rurociagu, jak rowniez wodoodpornej izolacji. Sposob
zasypania wykopow musi by¢ odpowiedni do rodzaju gruntu, grubosci warstw oraz zgodny z
STWIORB. Uzyty sprzet musi gwarantowac¢ poprawnosc wykonania.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten moze
byé gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz odpowiadajacy wymogom zarzadcow
poszczegdlnych drég. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ gruntow zbrylonych, gruzu
i odpadow. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony
material wypetniajgcy wykop w gruntach ma wigkszg zdolno$¢ przewodzenia wody niz grunty
lokalne, wowczas uzyty material niespoisty musi by¢ przekladany innym, zeby zabezpieczy¢ przed
wyptukiwaniem materialu wzdluz rurociggu.

Po zamontowaniu i ulozeniu rur na podlozu zageszezonym zgodnie z PN-B-06050:1999, nalezy boki
rur wraz z pachwinami podbi¢ ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢
rowna szerokodci wykopu i sigga¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Proby szezelnodci —
miejsca polgczen pozostawié nalezy nieobsypane do chwili pozytywnego odbioru préby szczelnosci.
W obszarze drog zasypke wykona¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi przez poszczegdlnych
zarzgdcow drog. Aby uniknaé osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zageséci¢ do wskaznika
zageszczenia (Is) 1,00, a poza drogami do wartosci 0,97. Stopien zageszczenia potwierdzi¢ badaniami
zgodnie z PN i zglosi¢ do odbioru Zamawiajagcemu w celu dokonania protokolarnego odbioru robot
zanikowych na poszczegdlnych etapach, tj. podsypka, obsypka zasadnicza, obsypka gorna i zasypka.
Badania wskaznika zaggszczenia gruntu nalezy wykonaé:

- dla kanalizacji co najmniej 1 badanic pomiedzy studniami,

- pod kazdg studnig kanalizacyjna,

- dla wodociggdw i kanalizacji ttocznej nie mniej niz jedno badanie na ~ 60 mb,

lub w przypadku watpliwosci na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

37



W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu.
Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢ oznakowane
przeno$nymi zaporami.

I1.4.6. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego polega na rekonstrukeji nawierzchni, ktérg nalezy wykona¢
zgodnie z STWIORB czeé¢ A w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

I1.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
I1.5.1. Zasady kontroli jakoSci robot.
Kontrola zwigzana w wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10727:1992, PN—EN 1610:2002 i PN-EN
1610:2002/Ap1:2007. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jeéli ktorekolwick z wymagan nie zostalo
spetnione nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nast¢pujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podloza wzmocnionego,
materiatléw, ulozenia przewodow na podiozu, szczelnosei przewodu na cksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przewodu, zabezpieczenia antykorozyjnego studzienek i pozostatych prac zwigzanych
z przedmiotem zamowicnia.
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci
na podstawie ogledzin i pomiardw.
Badanie materialtow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie dokumentow
okreslajacych jako$¢ wybudowanych materialdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci
i $rednicy, badanie ufozenia przewodu na podlozu w planie i w profilu, badanie polgczenia rur
i prefabrykatow. Ulozenie przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnic¢
oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania polaczen rur i prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Zgodnie z punktem 12 normy PN-EN 1610 ,budowa i badania przewodow kanalizacyjnych po
zakonczeniu montazu powinny by¢ wykonane wlasciwe kontrole i badania obejmujace:
a) kontrole wizualna;
b) kontrole szczelnoscei.
Ad a) Do rozpoczecia prob koncowych nalezy dokonaé przegladu 100% diugosci utozonych
rurociggow kanalizacyjnych zdalnie sterowang kamerg CCTV.

Kompletny zestaw do inspekcji kanatldw powinien zawierac¢ co najmnie;j:
- samojezdny wozek kamery wyposazony w elektroniczng poziomice do pomiaru spadkow, kolorowg
glowice umozliwiajacg odchylenie obiektywu co najmniej 135° oraz obrot wokot osi pozwalajacy na
obserwacje na catym obwodzie, o$wietlenie umozliwiajgce na obserwacj¢ co najmniej 3 m przed
obiektywem, osprzet do regulacji wysokodcei potozenia glowicy,
- urzadzenie do odczytu odlegtosci z doktadnoscig do 0,1m,
- generalor napisow,
- komputer wraz oprogramowaniem wspotpracujgeym z generatorem napisdw oraz umozliwiajgcym
tworzenie raportdw z inspekcji wedlug normy PN-EN 13508-2 ,Stan zewnegtrznych systemow
kanalizacyjnych. Cze$¢ 2: System kodowania inspekeji wizualnej”.

Zgodnie z pkt. 5.2 normy PN-EN 13508-2 ,,Stan zewngtrznych systemow kanalizacyjnych.
Cze$¢ 2. System kodowania inspekcji wizualnej” personel techniczny zaangazowany
w przeprowadzenie inspekcji powinien by¢ odpowiednio przeszkolony w zakresie metod inspekcji
i systemu kodowania. Wymaga sie zalgczenie do dokumentacji z kontroli wizualnej certyfikatu
potwierdzajagcego ukonczenie przez operatora kamery kursu z zakresu zasad budowy kanalizacji,

; % 38



Q\«&

metod inspekcji oraz systemu kodowania wedtug normy EN 13508.

Przed wykonaniem inspekcji nalezy kanal dokladnie oczysci¢ z wszelkich zalegajgcych
wewnatrz osadow. Zgodnie z norma PN-EN 1610 kontrola wizualna powinna obejmowac:
- kierunek i poziom,

- zfgcza,

- uszkodzenie lub deformacje,
- podtgczenia,

- wyktadziny i powloki,

Inspekcja powinna by¢ przeprowadzona w odpowiednim tempie ($rednia predkos$é wozka -3
cm/s i maksymalnie do 15 cm/s) aby umozliwi¢ obserwacje na calej dtugosei. Podczas przejazdu przez
odcinek kanalu kamera powinna sie porusza¢ z obiektywem zlokalizowanym w osi przewodu
skierowanym w przod. Przy kazdym zigczu nalezy zatrzymaé woézek kamery i dokladnie zbadac
poprzez zatrzymanie wozka, wychylenie glowicy o 90° i obrot tacznie na catym obwodzie. Na obraz
z inspekcji  powinny zosta¢ naniesione napisy informujgce o nazwie wezla poczgtkowego
i koncowego, kierunku spadku, materiale, $rednicy oraz lokalizacji wzdtuznej. Poczatek i koniec
pomiaru dlugosci odcinka nalezy przyja¢ na wewnetrznej powierzchni $ciany studni w miejscu
potgczenia.

Kompletna dokumentacja z inspekcji wizualnej odcinka powinna zawierac:

- zapis cylrowy obrazu z przebiegu monitoringu.Przebieg inspekcji kazdego odcinka powinien by¢
zapisany w osobnym pliku, ktérego nazwa powinna zawiera¢ przyjeta w dokumentacji numeracje
studzienki poczatkowej i koncowej (np. ,,S1-S2.mpg”). Obowigzujagca forma przekazywanych
materialow to ptyty DVD lub CD w oprawie zawierajgce]j opis rodzaju kanalizacji, materiatu, srednicy
oraz lokalizacji inspekeji (miasto i ulica),

- raporty przebiegu spadku (grafika przebiegu rzeczywistych chwilowych zmian spadkoéw z naniesiong
linig obliczonego spadku $redniego) w wersji wydrukowanej oraz w formacie PDF,

- raporty z inspekeji wizualnej w wersji wydrukowanej oraz w formacie PDF zawierajace:

a) w czesci nagldowkowej co najmniej: nazwisko i imi¢ operatora, nazwg miejscowosci i ulicy,
date wykonania, rodzaj $ciekdw, typ przekroju poprzecznego, material, oznaczenie
studzienki poczatkowej i koncowej

b) grafike przebiegu kontroli wizualnej z odno$nikami obserwacji w formie kodow i opisow
stownych wedtug normy PN-EN 13508-2 z odnosnikami pozycji,

- labelaryczne zeslawienie zbiorcze w wersji wydrukowanej oraz w formacie PDF zawierajgce
co najmniej kolumny: wezel poczatkowy, wezel koncowy, data, ulica, materiat, dtugo$¢ odcinka

- certyfikat potwierdzajacy ukonczenie przez operatora kamery kursu z zakresu zasad budowy
kanalizacji, metod inspekcji oraz systemu kodowania wedtug normy EN 13508,

Bezposrednio po dokonanym przegladzie kamerg TV Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
obraz na plycie DVD lub innym no$niku danych zaakceptowanym przez Niego, mozliwym do fatwego
odczytania.

Ad b) Badanie szczelnosci

Zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych badanie
szczelnosci przewodow powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub z uzyciem
wody (metoda W). Ze wzgledu na malg wodochtonnod¢ i czytelnos¢ wynikéw jako podstawowg
metode nalezy przyja¢ badanie z uzyciem powietrza.

» Badanie szczelnodci z uzyciem powietrza polega na wydzieleniu przestrzeni badanego przewodu
lub studni za pomocg odpowiednich zamknigc (najczegsciej pneumatycznych), z ktérych jedno jest
przeplywowe (przez jego wnetrze mozliwy jest przeptyw), przez ktére do wngtrza badanego
elementu sieci pompowane jest powietrze o cidnieniu p, okreslonym w zaleznodci od $rednicy
DN oraz metody (LA, LB, LC, LD) w tablicy 3 normy PN-EN 1610. Dla stabilizacji ci$nienia
przez 5 minut przed badaniem wilasciwym utrzymywane jest cisnienie wyzsze o okoto 10%
od ci$nienia prébnego p,. Badany element sieci spetnia wymagania normy jesli spadek ci$nienia
zmierzony po uplywie okreslonego czasu badan jest mniejszy od dopuszczalnego Ap.

Zestaw do wykonania préob szezelnoéei z uzyciem powietrza powinien zawierac:
- zamkniecie szczelne w studzience koncowej,
- zamknigcie przepltywowe (umozliwiajgce wytworzenie ci$nienia wewngtrz zamknigtego
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odcinka),
- zestaw przewodow i zlaczek do doprowadzenia powietrza,
- urzadzenie do pomiaru ci$nienia i wydruku raportow zgodnych z PN-EN 1610
e Przebieg badania szczelnosci z uzyciem wody
W przypadku braku uzyskania pozytywnego wyniku proby z uzyciem powietrza dopuszcza sig
wykonanie dodatkowo préby z uzyciem wody, ktorej wynik traktowany bedzie jako decydujgcy.
Badanie szczelnodci z uzyciem wody polega na wytworzeniu przy uzyciu stupa wody ci$nienia
probnego o warto$ci pomiedzy 10 kPa a 50 kPa liczac od poziomu wierzchu rury. Po wypetnieniu
przewodu i/lub studzienek woda czas proby wynoszacy (30 = 1) minut poprzedza okres
stabilizacji (zwykle ok. 1 h). Badany element sieci spefnia wymagania jesli ilo$¢ dodanej podczas
proby wody do uzupelnienia wymaganej wysokosci ci$nienia nie przekracza okreslonych
w normie warto$ci objetosci na m* wewnetrznej powierzchni zwilzone;j.
W przypadku stwierdzenia usterki i/lub odchylen od projektow budowlano-montazowych,
Wykonawca usunie usterki na swoj koszt, ponownie dokona przegladu kamerg TV naprawionych
odcinkéw, gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zakres usterki uniemozliwia naprawg wadliwy odcinek
nalezy zdemontowaé i ponownie go wykonaé, po czym nalezy ponownie przeprowadzi¢ przeglad
kamerg TV. Poszczegélne etapy robot zanikowych przy ponownym ukladaniu odcinka podlegajg
odbiorowtl.
Kontrola, pomiary i badania.
Wszelakie badania i pomiary nalezy zleci¢ specjalistycznym laboratoriom.
- Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu,
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjnie.
- Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWiIORB czgé¢ A i zaakceptowang przez Zamawiajgcego.
W szczegolnoscei kontrola powinna obejmowac:
a) sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych
punktéw wysokosciowych;
b) badanie zabezpieczenia wykopdow przed zalaniem woda;
¢) badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki;
d) badanie odchylenia osi kolektora;
e) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek;
f) badanic odchylenia spadku kolektora;
2) sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow za pomocg kamery;
h) sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewoddw;
i) sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje;
i) badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu — minimum 1 badanie na
odcinek pomiedzy studniami w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy
w razie watpliwosci wskaze miejsca wykonania kolejnych badan.
k) sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych.

I1.5.2. Badanie odbiorcze studzienek.

Badania te polegaja na:

a) sprawdzeniu przez ogledziny zewngtrzne i pomiar odlegtosci od przewoddw i kabli;

b) sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne;

¢) sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne;

d) sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewngtrzne;

¢) sprawdzeniu wlazu kanatowego - nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi
otworu, od wewnetrznej powierzchni ciany, oraz zastosowania wlazu wiasciwej klasy;

f) sprawdzenic stopni zlazowych - polega na skontrolowaniu zamocowania ich w scianie,
pomiarze odstepdéw pionowych i poziomych, oraz poziomego polozenia gérnej powierzchni
stopni;

g) sprawdzeniu komina wlazowego - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne;

h) sprawdzeniu studzienki kaskadowej - przez ogledziny zewnetrzne.
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I11
ROBOTY DROGOWE



SPIS TRESCI:

IMI.1.MATERIALY
I11.1.1. Piasek na warstwe odcinajgca.
I1.1.2. Kruszywo naturalne, tamane i zuzel wielkopiecowy.
I11.1.3. Woda.
[11.1.4. Kostka brukowa betonowa,
[11.1.5. Beton asfaltowy
[11.1.6. Emulsja do skropienia.
I1.1.7. Krawezniki.
[11.1.8. Obrzeza.
111.1.9. Scieki z elementéw prefabrykowanych.
[11.1.10. Cement.
[1.1.11. Beton.

I11.2. SPRZET
[11.2.1. Sprz¢t do wykonania konstrukeji nawierzchni.

I11.3. TRANSPORT
I11.3.1.Transport materiatow.

I11.4. WYKONANIE ROBOT

I11.4.1. Ogodlne zasady wykonania Robot.
I11.4.2. Korytowanie.
I11.4.3. Podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.
I11.4.4. Warstwa odcinajaca z piasku.
I11.4.5. Podbudowa i utwardzenie poboczy z kruszywa naturalnego, tamanego i zuzla

wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie
I11.4.6. Nawierzchnia z kostki brukowej belonowe.
I11.4.7. Podbudowa z betonu asfaltowego.
[11.4.8. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego.
[11.4.9. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego.
[11.4.10. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego.
[I1.4.11. Krawezniki betonowe.
[1.4.12. Obrzeza betonowe.
[11.4.13. Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych.
I11.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
[11.5.1. Badania w czasic Robol.
I11.6. OBMIAR ROBOT
[11.6.1.Jednostka obmiarowa.
I11.7. ODBIOR ROBOT
[11.7.1. Sposéb odbioru Robdét.
I11.8. PODSTAWA PLATNOSCI
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HL.I. MATERIALY
I11.1.1. Piasek na warstwe odcinajges

Piasck na warstwe odeinajaca powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:20(4,
Materiat stosowany przy wykonaniu warstwy odcinajgeej musi speiniac nastepujgce warunki:
- wskaznik piaskowy WP > 35

- wartodd wspdtczynnika wodoprzepuszezalnodei k7 > 8 m/dobe

- kapilarnog¢ bierna Hkb < I m

- szezelnoseir €5

- zageszezalnogei: U= =5

gdzie:

U — wskaznik réznoziamistosci

D15 - wymiary sita, przez ktdre przechodzi 15% ziaren kruszywa na warstwe odcinajgea,
d85 - wymiary sila, przez kidre przechodzi 85% ziaren gruntu podloza,

d60 - wymiary sita, przez kiore przechodzi 60% ziaren kruszywa na warstwe odeinajgc,
d10 - wymiary sita, przez ktore przechodzi 10% ziaren kruszywa na warstwe odeinajgcea,

HL.1.2. Kruszywo naturalne, lamane i zuzel wielkopiecowy.

Krzywa uziarnienia kruszywa | zuzia wielkopiecowego okrediona wedlug PN-EN 13242:2008
powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia

podanymi na rysunku 1.

Rysunck 1. Pele dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechaniczng]
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uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubodci warstwy ukladanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa Kruszywa Bl
Lp. | Wyszczegdlnienie naturalne famane - Badania
Whasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- [ pomo |zasad- |pomo |zasad- | pomoc-
nicza |c- nicza c- nicza | nicza
nicza nicza
1 Zawartosc ziaren|od 2|od 2|od 2dojod 2|od 2|od 2| PN-B-06714
mniejszych niz 0,075 |do 10 |do 12 |10 do 12 |[do 10 |do 12 |-15[3]
mm, % (m/m)
2 Zawarto$¢ nadziarna, ; z PN-B-06714
% (m/m), nie wigcej . 10 2 10 . 10 -15[3]
niz
3 Zawarto$¢ ziaren PN-B-06714
nicforemnych S 33 40 ' ) -16 [4]
%(m/m), nie wiecej
niz
4 Zawartosé
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 Eh-k-fadal [
organicznych,
%(m/m), nie wiecej
niz
S | Wskaznik  piaskowy o4 30104 30{0d 30| 0d 30 BN-64/8931
po  pigcio-krotnym | 4 56 | 4570 |do 70 |do 70 | - 01 [26]
zaggszcezeniu  metoda
[ lub II wg PN-B-
04481, %
6 Scieralno$¢ w bebnie
Los Angeles
a) scieralnosé
catkowita po pelnej
liczbie obrotéw, nie |35 45 35 50 40 50
wiecej niz PN-B-06714
b) $cieralnos¢ -42 [12]
czgSciowa po 1/5|30 40 30 35 30 35
pelnej liczby obrotow,
nie wiecej niz
7 | Nasigkliwosc, PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej ‘e 4 i > 0 8 -18 [6]
niz
8 Mrozoodpornosé, PN-B-06714
ubytek masy po 25|5 10 5 10 5 10 -19 (7]
cyklach zamraza-
nia, %(m/m), nic
wiecej niz
9 ) o PN-B-06714
Rozpad krzemianowy
. . -37 [10]
i zela- - - - 1 3

=



zawy  lacznie, %%

PN-B-06714

Is > 1,00
b) przy zageszczeniu
I 21,03

(m/m), nie wiecej niz -39 [11]
10 Zawgrtoéc’ zwiqzké}v PN-B-06714
siarki w przeliczeniu | 1 1 1 1 2 4 28 (9]
na SO;, %(m/m), nic
wiecej niz
11 | Wskaznik  nosnosci
Wog mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 60 80 60 80 60 PN-5-06102
a) przy zageszczeniu| 120 - 120 - 120 |- [21]

111.1.3. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zamulania lub zageszczania nawierzchni moze by¢ studzienna lub

z wodociggow, bez specjalnych wymagan.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — EN 13139:2003

I11.1.4. Kostka brukowa betonowa

Do nawierzchni nalezy stosowaé kostkg brukowa betonowg grubosci

na dlugosci = 3 mm
na szerokosci £ 3 mm

na grubosci £ 5 mm

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

8cm, ktéra posiada
deklaracje zgodnosci i oznakowanie znakiem CE lub ma Aprobatg Techniczng IBDIM i spetnia
wymagania STWIORB czgé¢ A oraz normy PN-EN 1338:2005[1]. Struktura wyrobu powinna byc¢
zwarta, bez rys, peknigé¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a
krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 3 mm dla kostek o grubosei <
80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

L.p Cechy Wartos¢
1 Wytrzymato$é na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
e $rednia z szesciu kostek 60
e najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos$¢ wodg wg PN-EN 206-1:2003/Ap1, % nie wigcej niz 5
3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-EN 206-
1:2003/Ap1
e pekniecia probki brak
e strata masy, % nie wiecej niz 5
e obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w  stosunku do 20
wytrzymalosci probek nie zamrazanych, % nie wiecej niz
4 Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wigcej niz 4
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III.1.5. Beton asfaltowy

Warstwa podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej

Warstwe podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej

o uziarnieniu 0/31,5mm zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR3 zgodnie z normg PN-EN 13108-
1:2006.

Rodzaje materiatow w warstwie podbudowy z asfaltobetonu

e Kruszywa zgodnie z normg PN-EN 13043:2004

e  Grys i zwir kruszony zgodnie z norma PN-EN 13043:2004

e Piasck wg normy PN-EN 13043:2004

e  Wypetniacz mincralny podstawowy wg normy PN-EN 13043:2004
Asfalt drogowy D70/D50 wg normy PN-EN 12591

®

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz orientacyjna zawarto$¢ asfaltu winna by¢ zgodna

z OST D-04.07.01 pkt. 5 dla ruchu KR3

Wiasciwosdci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13108-1:2006
Przed przystgpieniem do robdt receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwe podbudowy
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno - asfaltowej
Warstwe wyréwnawczg nalezy wykonaé z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm dla nawierzchni
zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR3 i KR2 zgodnie z normg PN-EN 13108-1:2006.
Rodzaje materialow w warstwie wyrownawczej z asfaltobetonu
e  Kruszywo famane granulowane wg normy PN-EN 13043:2004
e Grys i zwir kruszony zgodnie z norma PN-EN 13043:2004
¢ Wypelniacz mineralny — wymagania jak dla wypetniacza podstawowego
wg normy PN-EN 13043:2004
e Asfalt drogowy D 50 wg normy PN-EN 12591

Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-16mm orientacyjna zawarto$¢ asfaltu winna wynosi¢ 4,5-9%
zgodnie z normg PN-EN 13108-1:2006

Wskaznik zageszczenia - > 98,0%

Wiasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny byé zgodne z normg PN-EN 13108-1:20006 dla

ruchu KR3 1 KR2
Przed przystapieniem do robot receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwe wyrdwnawczg

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Warstwa §cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej
Warstwe $cieralng nalezy wykonac¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm dla nawierzchni
zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR3 i KR2 zgodnie z normg PN-EN 13108-1:2006.
Rodzaje materialow w warstwie podbudowy z asfaltobetonu
e Kruszywo tamane granulowane wg normy PN-EN 13043:2004
e  Grysizwir kruszony wg normy PN-EN 13043:2004
e  Wypelniacz mineralny — wymagania jak dla wypelniacza podstawowego wg normy
PN-EN 13043:2004
e Asfalt drogowy D70 wg normy PN-EN 12591

Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-12,8 mm orientacyjna zawarto$¢ asfaltu winna wynosi¢ 4,8-6,5%
zgodnie z normg PN-EN 13108-1:20006

Wiasciwosei mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z normag PN-EN 13108-1:2006 dla
ruchu KR3 i KR2

Przed przystapieniem do robot receptura mieszanki mineralno-asfaltowej na warstweg S$cieralng
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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HIL1.6. Emulsja do skropicnia
Do skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzehni nalezy stosowaé:
— dao skropienia podbudowy z kruszywa lamanego:
kationowe emulsje wolnorozpadowe K3 wg WT. EmA-1999.
- do skropienia warstwy wigzacej z betonu asfaltowego:
katicnowe emulsje szybkorozpadowe K1-30 Jub K1-60 wg WT.EmA-1999.
Emulsja asfaitowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 138082010

Wymagania dla  asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i wolnorozpadowej

do wykonania skropienia warstw nawierzchni

Wymagania
Lp. | Wyszezegdlnienie wilasciwoscei szybkorozpadowa wolnorozpadowa
Ki-60 KI1-50 K3
i Zawartosc asfaltu, % 58-062 45-53 54 - 66
2 Lepkosé we Englera, "B 3-15 <3 >3
3 Jednorodnosé & 0,063 mm, % <{), 10 <(,10 < (0,10
4 Jednorodnose €2 0,016 mm, % <{),25 < 0,25 < (0,25
5 Lepkoéé BTA @ 4 mm, s - - <15
6 Sedymentaca, % <3.0 8.0 <50
7 Przyczepnosé do kruszywa, % =85 >85 =85
8 Indeks rozpadu, g/100g < 90 < 50 > 120

1L1.7. Krawezniki

Nalezy stosowaé krawezniki  belonowe o wymiarach 100(50)x15x30cm prostokatne $cigte
oraz najazdowe o wymiarach 100x15x22cm - rodzaj a7, typ U (uliczne) gatunku | — go, kidre
powinny byé wykonane z betonu klasy B-30. Krawezniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm
PN-EN 1340:2004, oraz posiadaé Deklaracie Zgodnogei producenta dla kazdej dostarczonej na
budowe partii kraweznikdw,
Beton uzyty do produkeji elementow prefabrykowanych powinien speinia¢ nasigpujgce warunki:
- nasigkliwodé £ 5%,
- Scieralnodé na tarczy Boehmego — 3 mm,
- mrozoodpornosé, F150.
Powicrzehnie kraweznikow powinny by¢ gradkie, bez rowkdw, peknigé i rys. Dopuszeza sig drobne
pory jako pozostalosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych gleboko$c nie przekracza
$ mm. Zacicranie elementéw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszezaine. Krawedzie stykow
montazowych powinny byé bez szczerb.
Dopuszezalne odehylki wymiardw krawgznikow:
- nadiugogen i szerokodei £ & mm,
~  nawysokosci £ 3 mm.
Krawezniki nalezy skladowaé w pozycji wbudowania. Skladowanie kraweinikéw powinno
by¢ takie, aby zabezpieczyé je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem
szkodliwych czynnikdw zewnetrznych na beton.

L1138, Obrzeza

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 ¢m, gatunku I, powinny byé wykonane z betonu
klasy B30 i spelnia¢ warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiadac alest producenta.
Beton uzyty do clementéw prefabrykowanych powinien charakleryzowad si¢ nasigkliwoscig < 5%
oraz mrozoodpornogcia i wodoszezelnoseia zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003/A2:20006.
Dopuszezalne odehylki wymiarow obrzezy:
- nadiugodei = 8 mm,

- naszerokodci | wysokosei £ 3 mm.
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

- wklgstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi - 2 mm,

- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne ($cieralne) —
niedopuszczalne.

Obrzeza nalezy sktadowaé w pozycji budowania.

Skladowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposéb chronigcy material przed jego

uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow

zewnetrznych.

I11.1.9. Scieki z elementéw prefabrykowanych.

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania sciekdw

powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/01.

Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250, klasy

co najmniej B 25.

- Nasigkliwosé prefabrykatéw nie powinna przekraczac¢ 5%.

- Mrozoodpornosc¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F-150.

- Wodoszczelnosé nie powinna by¢ mniejsza niz W 8.

- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 3,5 mm.

Wytrzymatosé betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla przyjetej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, pgkniec i ubytkow betonu,

o fakturze zatartej.

Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Wklestosé lub wypuktos¢ powierzchni elementéow
nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Dopuszezalne odchytki wymiarow prefabrykatow:

- na dlugosci + 10 mm,

- na wysokoséci i szerokosei £ 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny byé skladowane w pozyeji wbudowania, na podlozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym

IT1.1.10. Cement
Nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM [ klasy 32,5 N,
wg PN-EN 197-1:2002.

III.1.11. Beton
Beton na lawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien
by¢ zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1:2003/A2:2006.

I11.2. SPRZET

I11.2.1. Sprzet do wykonania konstrukcji nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do wykonania konstrukeji nawierzchni powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— samochodow samowyladowczych z przykryciem brezentowym,
— spycharek, rdwniarek, koparek,

— frezarek do nawicrzchni bitumicznych,

— walcow lekkich, érednich i ciezkich stalowych gladkich,

— walcow ogumionych,,

— uktadarek do ukfadania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— rowniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,

— skrapiarek,

— ptyt wibracyjnych,

— przewoznych zbiornikow na wode,

— przycinarek i szlifierek z tarczg,




111.3. TRANSPORT

I11.3.1. Transport materialow

Kruszywa tamane, tluczen, piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Krawezniki betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Nalezy je
przewozi¢ na paletach w pozycji poziomej, w dwdch warstwach rozdzielonych drewnianymi listwami,
spiete tadimami stalowymi lub z tworzywa sztucznego.

Kostki brukowe betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

Beton asfallowy nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe. W czasie transportu beton asfaltowy powinien byé przykryty pokrowcem. Czas transportu
od zaladunku do rozladunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie samochoddéw termoséw z podwojnymi
scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

111.4. WYKONANIE ROBOT

I11.4.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Wykopy w pasie drogowym nalezy zasypa¢ materialem niewysadzinowym. Nalezy go zagesci¢ do
uzyskania wskaznika zgeszczenia nie mniej niz Is = 1,00 i wtornym module odksztatcenia 100MPa.
Materiat ten stanowi podioze dla warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

I11.4.2. Korytowanie

Korylowanie obejmuje roboty zwigzane z przygotowaniem podtoza.

Do profilowania podioza mozna przystgpi¢ bezposrednio przed ulozeniem warstwy odcinajgcej.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania.

Zageszcezanie podioza nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego

od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszezenia podioza (Is)

. Minimalna wartoéc¢ Is dla drog
Strefa korpusu
KR1-KR2
Godrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
o . _ 0,97
powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslic -
pierwotny i wtoérny modul odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02. Stosunck wtérnego
1 pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

I11.4.3 Podloze z gruntu stabilizowane cementem.

Podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem nie mozna wykonywa¢ gdy podioze jest zmarzniete

i podczas deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji gruntu cementem jezeli prognozy
meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5° C lub wystapienia opadow

w czasie najblizszych 7 dni.

Podtoze pod stabilizacje gruntu cementem powinno by¢ przygotowane zgodnie z punktem I11.4.2.
Stabilizacje gruntu nalezy wykona¢ metodg mieszania na miejscu przy uzyciu specjalistycznych
mieszarek lub maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony. Po spulchnieniu
i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np. wapno
lub popioly lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane
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w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej

w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajagce powinny by¢ dodawane przy uzyciu
rozsypywarek cementu lub w inny sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodno$é na okreslong
gleboko$¢, gwarantujgcag uzyskanie projektowanej grubodci warstwy po zageszczeniu,

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnosc jest
mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilo§¢ wody i mieszanke
ponownie dokfadnie wymiesza¢. Wilgotnos$¢ mieszanki przed zaggszczeniem nie moze roznic sig

od wilgotnodci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu rozlozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien
by¢ dtuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwna¢ i wyprofilowaé, a przed
ulozeniem nastepnych warstw uzyskac akeeptacje¢ Inspektora Nadzoru.

Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.
Operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem Sgodzin

od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z cementem w przypadku stabilizacji na miejscu.
Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, rozwarstwienia powinny by¢ natychmiasl
naprawiane przez wymiane mieszanki na pelng glgbokos¢, wyrdwnanie i ponowne zaggszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity

wyglad.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki Is=1,00
i Rm = 1,5 Mpa. Badanie wskaznika zaggszczenia prowadzimy bezposrednio po zakonczeniu
zageszczania,
Wykonawca powinien przygotowaé recepte laboratoryjng na sktad mieszanki dla kazdego odcinka
ktorg przedstawi zamawiajgcemu do akceptacji przy nastgpujacych zatozeniach:
- zawarto$é cementu w mieszance nie moze przekraczac¢ 8% w stosunku
do masy suchego gruntu.
- wilgotnoé¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej
okreslonej wedhug proby Proctora, zgodnic z PN-B-04481,
z tolerancjg + 10% i—20%

I11.4.4. Warstwa odcinajaca z piasku

Warstwe odcinajgca nalezy ufozy¢ na szerokoscei wigkszej od szerokosci rozkopu po 25cm z kazde]
strony. Kruszywo nalezy rozklada¢ warstwg o jednakowej grubosci z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu uzyskac projektowang grubosé. Warstwe odcinajgcg nalezy zagescic¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00.

I11.4.5. Podbudowa i utwardzenie poboczy z kruszywa naturalnego, lamanego
i zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza

od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziaren thucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po

zageszezeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20cm nalezy wykonywac

w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukladarki

albo rowniarki. Gruboéé rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej

zageszezeniu i zaklinowaniu osiagneta grubosc¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejsciami walca statycznego.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo

przesuwacé sig pasami podtuznymi, cze$ciowo nakladajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie
, podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac sig od dolnej krawedzi
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i przesuwac sie pasami podluznymi, czgdciowo nakladajgcymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.
Przy wykonywaniu podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy rozlozy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zaggszczania nalezy
uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka
wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m? Grubos¢ warstwy luznego kruszywa
drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypelnione kruszywem drobnym. lJezeli to konieczne, operacje rozkladania i wwibrowywanie
kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac
warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnie od 3 do 6mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia kruszywa poluzowanego
w czasie szczotkowania.

I11.4.6. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Kostke nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej 1:4. Grubos$é podsypki po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 3em. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zaggszczona
i wyprofilowana. Kostke uklada si¢ na podsypce ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po utozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony koslek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka ijednocze$nie w  Kkierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

111.4.7. Podbudowa z betonu asfaltowego.

Przed ulozeniem warstwy podbudowy z asfaltobetonu nalezy podbudowg z kruszywa oczy$cic¢
a nastgpnie skropi¢ emulsjg kationowa wolnorozpadowg K3 w ilosci okoto 0,5 + 0,7 kg/m2. Emulsjg
nalezy réwniez skropi¢ miejsca styku uktadanych nowych warstw asfaltowych z istniejaca
nawierzchnig i urzgdzeniami obcymi (kratki Scickowe, krawezniki).

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej ustalonej w recepcie laboratoryjnej.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zagegszezania powinna by¢ zgodna

z zaleceniami producenta asfaltu.

Zageszezanie nalezy rozpoczgé od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Ulozona warstwa wigzaca
powinna spetnia¢ wymagania okreélone w tablicy

Wymagania wobec warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. [Wlhasciwosci Kategoria ruchu KR 3-KR6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/31,5
2. Stabilnos¢ wg Marshalla w temperaturze 60° C, kN > 11,0
3. |Odksztalcenie wg Marshalla w temp. 60° C, mm 1,5+3,5
4. |Wolna przestrzen w probkach Marshalla,

zageszezonych 2x75 uderzen, % v/v 4.0 + 8,0
5. Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébee Marshalla, %

> 72,0
Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0
Wolna przestrzen w warstwie, v/v 4.5+ 9,0
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I11.4.8. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

Przed ulozeniem warstwy wigzacej podbudowe nalezy oczys$ci¢ a nastepnie skropi¢ emulsjg
kationowg szybkorozpadowg KI — 60 w ilosci okoto 0,3 + 0,52 kg/m2. Emulsjg nalezy rowniez
skropi¢ miejsca styku uktadanych nowych warstw asfaltowych

z istniejgca nawierzchnig i urzadzeniami obcymi (kratki §ciekowe, krawezniki).

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarkg wyposazong w
ukfadz automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej ustalonej w recepcie laboratoryjnej.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna by¢ zgodna zzaleceniami
producenta asfaltu. Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Utozona
warstwa wigzgca powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2:

Tablica 2. Wymagania wobec warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Lp. [Wlasciwosci Kategoria ruchu KR 1-KR 2
1. Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8
2. |Stabilno$¢ wg Marshalla w temperaturze 60° C, kN > 8,0
3.  |Odksztalcenie wg Marshalla w temp. 60° C, mm 2,0+5,0
4. |Wolna przestrzen w probkach Marshalla,

zageszczonych 2x75 uderzen, % v/v 4,0+ 8,0
5.  [Wypelnienie wolnej przestrzeni w probce Marshalla, %

65,0 + 80,0

6. Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0
7. |Wolna przestrzen w warstwie, v/v 4.5+90

I11.4.9. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Przed ulozeniem warstwy $cieralnej warstwe wiazaca nalezy oczysci¢ a nastgpnie skropi¢ emulsja
kationowa szybkorozpadowg w ilosci okolo 0,4 + 1,2 kg/m2. Emulsja nalezy réwniez skropi¢ miejsca
styku uktadanych nowych warstw asfaltowych z istniejaca nawierzchnig i urzgdzeniami obcymi
(kratki sciekowe, krawezniki).

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarkg wyposazong w uklad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej ustalonej w recepcie laboratoryjnej.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta asfaltu.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Ufozona warstwa scieralna
powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3:

Tablica 3. Wymagania wobec warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. |Wlasciwosci Kategoria ruchu KR 1-KR 2
1, Uziarnienie mieszanki, mm 0/8,0
2. |Stabilnos$¢ wg Marshalla w temperaturze 60° C, kN > 5.5
3. |[Odksztalcenie wg Marshalla w temp. 60° C, mm 2,0+35,0
4. Wolna przestrzen w probkach Marshalla,
zageszczonych 2x75 uderzen, % v/v 1,5+4,5
5. Wypelnienie wolnej przestrzeni w probee Marshalla, % (75,0 + 90,0
6.  |Wskaznik zageszezenia warstwy, % > 98,0
/- Wolna przestrzen w warstwie, v/v 1,5+ 5,0

I11.4.10. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego.
Destrukt nalezy roztozy¢ warstwg o takiej grubodci, aby po zakonczeniu walowania uzyskac
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projektowang grubosé .

Rozlozony destrukt zageszczaé walcem statycznym lub wibracyjnym a w miejscach trudno dostgpnych -
ptvta wibracyjng az do uzyskania dobrego uszczelnienia destruktu i jednorodnej i roéwnej powierzchni
wykonanej warstwy.

I11.4.11. Krawezniki betonowe

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiary wykopu powinny
odpowiadaé wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w  Korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251:1963, przy czym nalezy stosowa¢ co 50m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Odtworzenie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
0 grubodci Sem po zaggszezeniu. Swiatlo kraweznika (odleglo$é gérnej powierzchni kraweznika od
jezdni) powinno by¢ odtworzone zgodnie ze stanem istniejgcym. Krawezniki nalezy uktadac na styk.
Spoiny krawegznikow nie powinny przekraczaé szerokosci lem.

111.4.12. Obrzeza betonowe

Roboty nalezy rozpoczaé¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykonac
zgodnie z normg PN-B-06050. Wymiary wykopéw powinny odpowiada¢ wymiarom obrzeza w planie.
Dno wykopu powinno byé¢ wyprofilowane i zageszczone. Wskaznika zageszczenia min. 0,97 wg
normalnej metody Proctora.

W tak wykonanym wykopie ustawia si¢ obrzeza 20x6 na podsypce piaskowej, obsypujgc
zewnetrzng $ciang obrzezy gruntem i ubijajgc go. Szeroko$¢ spoin migdzy obrzezami nie powinna
przekraczac | cm.

111.4.13. Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
Scieki wykona¢ zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych odpowiednio
wedtug kart 01.03, 01.13, 01.37 oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Roboty przewiduja:

- wykonanie koryla,

- wykonanie tawy z pospotki,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 z cementu CEM 1 klasy 32.5 i piasku
srednioziarnistego. Podsypke wyprofilowac i zagescic,

- prefabrykaty ukfadane "na styk" z wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg. Zaprawg
cementowo-piaskowg wykonaé z cementu CEM [ klasy 32.5 i piasku $rednioziarnistego w ilosci
300 kg cementu / 1m” piasku,

- ustawienie prefabrykatow na lawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej
o grubodci 5 ¢cm. Ustawianie prefabrykatow powinno by¢ zgodne z projektowang niweletg dna
$cieku.

- spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny przekraczaé¢ szerokosci | cm. spoiny
prefabrykatow ukladanych na lawie z pospolki nalezy wypehni¢ zaprawg cementowo-piaskows,
przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg, powinny mie¢, co
50 m spoiny wypetnione bitumiczng masg zalewowa,

111.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

I1L.5.1. Badania w czasie Robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pelnego zakresu badan okreslonych w normach
wymaganych w STWIORB czes¢ A dotyczacych robot budowlanych objetych niniejsza Specyfikacja.
Kontrola jako§ci materialow



Pochodzenie kruszywa, lepiszcza oraz ich jako§¢ podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca winien przedstawié¢ Zamawiajacemu wyniki badan jakosci poszczegdlnych sktadnikow

masy betonu asfaltowego.
Kontrola jako$ci produkeji mieszanki betonu asfaltowego

a) sklad masy betonu asfaltowego i zgodnos¢ z recepturg zatwierdzong przez

Zamawiajgcego

b) stabilno$¢ i odksztalcenie wg BN-70/8931-09

¢) sprawdzenie warunkéw atmosferycznych

d) sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w trakcie produkcji
Kontrola jakosci ulozonej nawierzchni

a) sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zageszczania;

b) wskaznik zaggszczenia wg PN-67/S-04001;

c) objetos¢ wolnych przestrzeni wg PN-67/5-04001,

d) szerokos$¢ warstwy —tasma ;

e) grubos¢ warstwy — tadma, suwmiarka;

f) rownodé warstwy w kierunku poprzecznym - tata profilowa ;

g) rownod¢ warstwy w kierunku podtuznym wg BN-68/8931-04;

h) spadek poprzeczny — tata profilowa;

i) sprawdzenie rzednych niwelety za pomocg niwelatora;

j) ocena wizualna;

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

Wyszcezegolnienie badan .. c . B Dopuszczalne
; ¢ o Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow .

i pomiarow odchylki
Szerokos¢ koryta co 100 m lub raz na dzialce roboczej +10cm, -5 ¢cm
Réwnosé podtuzna co 20 m lub raz na dzialce roboczej <20 mm
Rownosé poprzeczna nie rzadziej nizco S m < 20 mm
Spadki poprzeczne co 100 m lub raz na dzialce roboczej +5%

Rzedne wysokosciowe

— rzedne na prostej co 20m
— rzedne na odcinkach
krzywoliniowych co 10m

+ lem, -2 cm

; . |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, |l = 1,00
Zageszczenie gruntu podloza . G :
: lecz nie rzadziej niz raz [, =0,97
na 20 cm i 50 cm :
na 600m2
Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiarow dla warstw nawierzchni
L Wyszezegdlnienie badan Minimalna czestotliwo§¢ Dopuszczalne
P pomiarow badan i pomiarow odchylki
1 |Szerokos$¢ warstwy co 100m lub raz na dziatce roboczej [+ Scm
2 |Réwnosc¢ podiuzna warstwy co 20m lub raz na dzialce roboczej Icm
3  |Rownosé poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m lem
4 Spadki poprzeczne warstwy co 100m lub raz na dzialce roboczej £ 0.5%
S |Grubos¢ warstwy co 100m lub raz na dziatce roboczej |+ lcm
— rzgdne na prostej co 20m ;
o i + lem
6 [Rzedne wysoko$ciowe warstwy |- rzedne na odcinkach
krzywoliniowych co 10m
7  |Ztacza podluzne i poprzeczne na calej dlugosdci zlacza -
8 |Wyglad warstwy cata powierzchnia -
w 2 punktach na dziennej dzialce] ;
, . ; . o e zgodnie 2
O  |Wolna przestrzen w warstwie roboczej, lecz nie rzadziej niz raz .
: : 04001:1967
na 600m2




— dla warstw 7

. . . kruszywa:
w 2 punktach na dziennej dzm}cewgPN-S—()6'102:]997

10 [Zaggszczenie warstwy roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 600m2

— dla warstw z betonu
asfalt.:
wg PN-5-96025:2000

Zakres badan ustawienia kraweznikow ,Sciekow z elementéw betonowych
i obrzezy betonowych

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podfoza na dnie wykopu. Tolerancja

dla szerokosci wykopu wynosi + 2em. Zageszezenie podtoza powinno wynosi¢ [, = 1,00.

Profil podiuzny gornej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny =z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ = lem na kazde 100m fawy.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m fawy.
Tolerancje wymiarow wynosza:

— dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,

— dla szerokosci = 10% szerokosci projektowane;j.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sig przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100m
tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnia fawy

i przylozong fatg nie moze przekracza¢ lem.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2cm na kazde
[00m wykonanej tawy.

Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw, $ciekdw i obrzezy w poziomie od linii projektowanej,

nie moze przekracza¢ + lcm na kazde 100m ustawionego elementu.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny elementéow od niwelety projektowanej, ktore
wynosi £ lcm na kazde 100m ustawionych elementdw.

Réwnos¢ gornej powierzchni elementow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde
100m elementow, trzymetrowej taty, przy czym prze$wit pomigdzy gérng powierzchnig elementu

i przylozong tatg nie moze przekraczac¢ lcm,

Doktadnosé wypetnienia spoin  z elementow betonowych bada sie co 10metrow. Spoiny musza byc
wypetnione catkowicie na peing glebokosc.

Zakres badan nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na:
- stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami
niniejszej Specylikacji:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przejety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

111.6. OBMIAR ROBOT
111.6.1. Jednostka obmiarowa

m’ (metr kwad ratowy) jest jednostka obmiarowg dla:
a) wykonania koryta,

b) wykonania warstwy odcinajace;j,

¢) oczyszezonej i skropionej powierzehni,

d) podbudowy stabilizowanej mechanicznie,

¢) podbudowa z betonu asfaltowego

f) stabilizacji podioza cementem,

g) wykonania warstwy wigzgce;j,

wykonania warstwy $cieralnej,

wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
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i) wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego,
k) wykonanie nawierzchni thuczniowe;j,

m (metr biezacy) jest jednostka obmiarows dla:
a) ustawionego kraweznika,

b) ustawienie obrzezy,

¢) ustawienie $ciekow z elementéw betonowych.

[11.7. ODBIOR ROBOT

I11.7.1. Sposob odbioru Robot

Roboty uznaje sie za poprawnie wykonane, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

I11.8. PODSTAWA ROZLICZENIA
Podstawg rozliczenia dla robdt drogowych sg nastepujace jednostki obmiarowe:

a) Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:

- zastosowanie materialdéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot
lub wynikajgcych z przyjetej technologii robdt;

- roboty przygolowawcze i prace pomiarowe

- oznakowanie miejsca robdt,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie
na odktad lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podloza, z ewentualnym osuszaniem gruntu,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podioza,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan.

- uporzadkowanie terenu.

b) Cena wykonania 1m’ warstwy odsgczajacej i odcinajgcej obejmuje:

- zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania robot
lub wynikajacych z przyjetej technologii robot;

- prace pomiarowe przygolowawcze,

- oznakowanie miejsca robot,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubosci
i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrdownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowane] warstwy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.

- utrzymanie warstwy.

- uporzadkowanie terenu

¢) Cenal m’ oczyszezenia i skropienia warstw konstrukeyjnych obejmuje:
- zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot
lub wynikajgcych z przyjetej technologii robot;

roboty przygotowawcze i pomiarowe,




)

oznakowanie miejsca robdt,

mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni

z ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem spr¢zonego powietrza,
reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen.

dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,

podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

skropienic powierzchni warstwy lepiszezem,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.

uporzadkowanie terenu

. 2 .
Cena wykonania 1 m” podbudowy z kruszywa naturalnego uwzglednia:

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania
lub wynikajgcych z przyjetej technologii robét;

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie miejsca robdt,

zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce skladowania,

przygotowanie micszanki,

wykonanie odcinka prébnego,

transport i roztozenie mieszanki,

profilowanie,

zageszczenie,

utrzymanie podbudowy,

badania materiatow, opracowanie recepty, wykonanie wymaganych badan i pomiardw,

uporzadkowanie terenu,

. 2 .
Cena wykonania 1 m” podbudowy z kruszywa lamanego uwzglednia:

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania
lub wynikajacych z przyjetej technologii robdt;

prace pomiarowe i przygolowawcze,

oznakowanie miejsca robat,

zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce skltadowania,
przygotowanie mieszanki,

wykonanie odcinka prébnego,

transport i roztozenie mieszanki,

profilowanie,

zageszczenie,

utrzymanie podbudowy,

badania materiatow, opracowanie recepty, wykonanie wymaganych badan
I pomiarow,

uporzgdkowanie terenu.

Cena wykonania 1 m’ podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:

zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania roboét
lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,

pracc pomiamwe,

robot

robot
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roboly przygolowawcze,

oznakowanie robét,

zakup i transport materiatow,

opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania,
wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,

roztozenie i zageszezenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykonanie potaczen podtuznych i poprzecznych,

obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan,

uporzgdkowanie terenu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni thuczniowej obejmuje:

zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot

lub wynikajacych z przyjetej technologii robdt,

roboty przygotowawcze,

prace pomiarowe i oznakowanie robot,

wartoé¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy,

roztozenie warstwy kruszywa grubego (thucznia, klinca),

zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zaggszczenie,

naprawa uszkodzonych przy odtwarzaniu konstrukcji drogi wjazdow do posesji, chodnikow,
kraweznikow, obrzezy i ogrodzen,

regulacja i obrukowanie skrzynek ulicznych i studzienek,

odtworzenie istniejgcego i wykonanie projektowanego oznakowania pionowego

i poziomego,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

uporzadkowanie terenu.

Cena wykonania 1m? nawierzchni z destruktu bitumicznego obejmuje:

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeji,

prace pomiarowe i przygolowawcze,

oznakowanie robdt,

dostarczenie destruktu z miejsca skladowania,

rozfozenie i zageszczenie destruktu,

naprawa uszkodzonych przy odtwarzaniu konstrukgji drogi wjazdoéw do posesji,
chodnikow, kraweznikow, obrzezy i ogrodzen,

regulacja i obrukowanie skrzynek ulicznych i studzienek,

odtworzenie istniejgcego i wykonanie proj. oznakowania pionowego i poziomego,

wykonanie wymaganych pomiarow i badan,

- uporzadkowanie terenu.

i)

Cena wykonania 1 m* warstwy wiazgcej uwzglednia:
zastosowanic materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot
lub wynikajacych z przyjetej technologii robot;

prace pomiarowe,
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roboly przygolowawcze,

oznakowanie robdt,

zakup 1 transport materialow,

opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,

wbudowania,

posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi urzadzen obcych
i kraweznikow,

rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-aslaltowej,

obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

uporzadkowanie terenu.

Cena jednostkowa wykonania 1 m’ warstwy Scieralnej uwzglednia:

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania roboét
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét,

prace pomiarowe,

roboly przygotowawecze,

oznakowanic robdt,

zakup i transport materiatow,

opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi urzadzen obcych
i kraweznikow,

rozfozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

naprawa uszkodzonych przy odtwarzaniu konstrukeji drogi wjazdéw do posesji,

chodnikow, kraweznikow, obrzezy i ogrodzen,

regulacja i obrukowanie skrzynek ulicznych i studzienek,

odtworzenie istniejgcego i wykonanie projektowanego oznakowania pionowego i poziomego,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

uporzadkowanie terenu.

Cena 1 m’ wykonanej nawierzchni kostki brukowej betonowej:

zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot
lub wynikajacych z przyjetej technologii robdt,

prace pomiarowe i przygolowawcze,

oznakowanie robdt,

zakup i dostarczenie potrzebnych materialow na miejsce whudowania,
wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zageszczeniem,

rozscielenie i zageszezenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

utozenie kostki,

wypelnienie spoin zaprawg,

pielggnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,



- naprawa uszkodzonych przy odtwarzaniu konstrukeji drogi wjazdoéw do posesji, chodnikow,
kraweznikow, obrzezy i ogrodzen,

- regulacja i obrukowanie skrzynek ulicznych i studzienek,

- odtworzenie istniejacego i wykonanie projektowanego oznakowania pionowego i poziomego,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie terenu.

) Cena ulozenia 1 m §cieku prefabrykowanego korytkowego obejmuje:

- zastosowanie materiatdéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot
lub wynikajacych z przyjetej technologii robot;

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod $cicki,

- wykonanie fawy z pospotki

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie prefabrykatow scieku z wypetnieniem spoin,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan

- uporzadkowanie terenu

1) Cena ulozenia 1 m kraweznika betonowego na lawie betonowej obejmuje:

- zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot
lub wynikajgcych z przyjetej technologii robot;

- prace pomiarowc i przygolowawcze,

- oznakowanie robét,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod fawg i ustawienie szalunku,

- rozécielenie i zaggszczenie betonu, pielegnacja betonu i rozbiorka szalunku,

- ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowej na fawie z oporem,

- zaspoinowanie krawgznikow zaprawa i pielggnacja wodg spoin,

- wypelnienie szczelin masg zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej sciany gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan

- uporzadkowanie terenu

m) Cena ulozenia 1 m obrzeza betonowego obejmuje:

- zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot
lub wynikajgcych z przyjetej technologii robdt;

- prace pomiarowe i przygolowawcze,

- oznakowanie robét,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod obrzeze,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzezy betonowych,

obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza gruntem z jego ubiciem,
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wypetnienie spoin zaprawa cementowa,

pielggnacja spoin woda,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan,

uporzadkowanie terenu,

naprawa uszkodzonych przy odtwarzaniu konstrukeji drogi wjazdéw do posesji, chodnikow,
kraweznikow, obrzezy i ogrodzen, regulacja i obrukowanie skrzynek ulicznych i studzienek.
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