Z'aiqcznik nri3

POWIATOWY ZARZAD DROG
w Mikolowie z/s w Laziskach Garnych :
Pz -5443/02- .. 591393, oog Laziska Gorne, dn. 09.04.2008t.
POSTANOQWIENIE
Na podstawie art. 19 ust,] {2 pkt3, art.20, art.21 ust.1 i 1o, art. 3%ust 3ustawy 2 dnia 21 marca 1983+, 6 drogach publicznych (Dz. U. Nr

19 2 2007r poz. 115~ iekst jednolity), Uchwaly Zarzndu Powiatu nr 29/17/2/2002 z-dnia 16.04.2002r,, art. 123 ustawy 2 dnia 14
czerwea 19691, - kodeksu postgpowania administracyinego (Dz. U, Ny & z 1980r. z pddn. zmian.)

Po rozpatrzeniu

whiosku:

Biurc Projektowania i Realizacji Inwestyeji Ekolagicinych Srodowiskoe”
43300 Bielsko-Biala, ul, Harcerska 6A

w sprawie: uzgodnienia trasy budowy kanalizacji sanitarne] i deszczowsj w. pasie drogowym drogi powiatowej nr S 5307

ul. Rybuicka w Mikolowie.

Postanawiam

Uzgodni¢ trase budowy kanalizaci sanifarnej i deszezowej w pasie drogowym ul. Rybnickie] w Mikelowie /od ul. Pokoji.

do'ul, Dolnw, przy spelnjenis nastgpujasych warnnkow:

1. Trasg. kanalizagji deszezowef ‘dopuszcza sig do lokalizacji w nawierzehni jezdni przy spehieriu nastepujaeych

warunkdw: ’ - .
- Kazdy z kanaléw wraz z studniami nalezy ziokalizowat w osobnym pasiesruchu w odsunizein min 1,20m. ed
* krawedzi jezdni. Przy budowie stdni nalezy uwzgledniaé montaz plyt zelbetowyeh odeinzajacych oraz whazow
reliwnych typu cigzkiego z zamkami. Nawierzchnie wokal wszystkich urzadzen infrastrukiury techniczaej nalezy
wykonaé w kostce kamienngj,

- Prage wykonywane wpasie jezdni nalezy wykenywad wg nizej podang] technologii:

= vozkopem otwartym przy zalozeniu, Ze robbty ziemue nzlezy wykona¢ w wasko przsirzennych wykopach
-umoenionych, nacingjac dwustronnie nawierzchnie jezdni. Rozkop wykona¢:schodkowo z rozdzialem na warstwe
Scieralng, warstwe wyrownaweza, podbudowg eraz grunt rodzimy. Odsadzki winily wynosié §,23m z kazdej
strony, dla kazdej wymienionej warstwy. Grunt rodzimy pod nawierzehnia jezdni nalezy wymiienié na pinsek,
.zagf_:_siezajﬁc. warstwami o grubodei max 0,25m, a2 do uzyskanié wymaganego normowego zageszezenia.
Odtivorzenie konsirukeji nawierzehni jezdni wmiejscu wykopow:
2) poedbudowa pomocnicza-z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie pr 20em
b). podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr 7,0cm
¢) w-wa wigZaca z betonu asfallowego:pr 6em
Przed ulozeniem nawierzchni nalezy przedstawic protokoly z pomidru zaggszozenin.
» Nawierzchnia bitumiczna zostanie odtworzona w % szerokoéci jezdni + 20 em: , Po. uprzednim sfiezowaniu,
skropieniu asfalten b emulsja asfaltows i wloZeniu w-wy $cieralne] 2 betonu asfaltowego gr, 4,0-5,0ctn.

2, Projekt kanalizagji uwzglediil rozmieszezenie wpustéw deszezowych dla poprawnego odwodnienia drogi ofaz
dostosowanie do wiw rozmicszezenia lokallzacje studni rewizyjnych.

3. W calym okresie sksploatacii, utrzymanie urzadzert w nzlezytym stanie w tym nawierzchnd jezdni bezpogrednio- wokol
wrzadzen bgdzie pozostawad w zakresie obowigzkdw wiladeicielz badz zarzgdey-vezadzenta.

4. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzadzen technicamych,

prowadzone. w obrgbie bryly korzeniowe] dezew lub krzewiw na tetenach zigleni lub zadrzewlonych powinny Byé
“wykanywane w sposél najimniej szkodzacym drzewom Tub krzewom,

5 Przy organizacji wykonawstwa przewidzie¢ dokumenty, czynnosci i koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego ~
stosownie do Rozporzadzenia Rady Ministréw 7 dnia 01 czerwoa 2004 w sprawie okreslenia waninkdw udzielania.
zezwolen na zajecie pase diogowegoe (Dz1, nr 141, poz. 1481).

6. Nalezy opracowaé, uzgodni¢ i przedlozyé do zatwierdzenia projekt organizaci ruchu dregowego na czas provirdzenia

robot.w pasie drogewyin. Podstawa. prawna:  Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 wizednia™2003r.

Opreccenad: myr ng, 3, Mgk




w sprawie szczegdlowych warunkow zarzgdzaniz ruchem na drogach oraz wykonywania- nadzoru nad tym
zarzgdzaniem {Dz. U, Nr 177, poz, 1729),

7. Umieszezenie w pasie drogowym urzqdzen infrastruktury technicznej nie zwiazangj z droga, musi odpowiaded

wymaganiom zawartym w § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu ! Gospodarki Morskie] z 2 marca [999r,
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytmowanie ¢ Dz.U. nr 43,
poz. 430 }.

8. Zgoda na umieszczenie urzadzed niszwigzanych z potrzebami zarz&dzaﬁia drogami Jub potrzebami ruchu drogowego
w pasie drogowym zajetym lub wyznaczonym dla drogi powiatowej, warunkowana jest nastepujaeym zastrzeZeniem
dla uzytkownika i wlasciciela projektowanego urzqdzenia:

- w przypadly budowy, przebudowy lub remontu drogi, jezeli wystgpi konieczne$é przelozenia,
lub wykenania dedatkowych zabezpieczen urzqdzenia umieszezonego w pasie drogowym, koszty tego przelozenia
ponoszone beda zpodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r, (Dz. U. Nr 19
z 2007r poz, 115~ tekst jednolity).

9. Udostepnienie pasa drogowego dla wejscia uzytkownika urzadzenia w celu konserwacji lub neprawy. odbywad sig
badzie zgoduie z.art. 40 vstawy o drogach publicznyeh = dnia2] marca 1985r. {Dz. U. Nr 15 2.2007r poz. 115 — tekst
jednolity) 7 I

[0, Opracowany projekt budowlano-wykonawezy kanalizacii, uwzglednigjacy warunki okreslone niniejszym
postanowieniem nalezy przediozy€ do uzgodnienia w tutejszym Powiatowym Zarzadzie Drog.

11, Niniejsze uzgodnienie dotyczy fazy projektowej i nie upowaznia do rozpoézt;cia robéi w pasie drogowym .

Niniejsze pastanowienie jest watne (rzy late od daty jego wydania.

Uzasadnienie
Zarzad Drogi okredla warunki zejecia i uiytkowania pasa drogowego, tak aby zhpewnié bezpiéczne warunki fughy
i utrzymaé wiadciwy stan uzytecznosei drogi publicznej.

Pouczenie
Na nipiejsze postanowienie nie siuzy stronie zazalenie,

Zalgezniki;
- plan zegoespodarawania lerenu — 2 rys.
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POWIATOWY ZARZAD DROG
w Milkolowie z/s. w L‘az_is?ach Gornych
B7ZD -5443/02—.,.-!.’.5;3.,..../ 68 i 2008 Faziska Gormne, di. 10.07.2008r,

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 19 ust. 1 | 2 pke3, ait.20, art.21 ust.14 ls, art, 39ust Justawy 2'dnia Z1 marea 1983r. o drogach publiczityel (Dz. L'Nr
19 2 2007 poz {15 — tekstjednolity), Uehwaly Zarzadu Powintu nr 29/87/2/2002 » dnia 16:04,2002r,, art. 123 ustawy z drin 4
czerwea [969r, - kodeksu postepowania administracyinego (Dz. U Nr 9 z 1980r, 2 podn, zmian,}
Po rozpatrzeniu

witloski:
BIURO PROJEETOWANIA [ REALIZAC]I
INWESTYCI] BKOLOGICZNYCH ,,SRODOWISKO”
43-300 Bielsko - Riala, ul. Harcerska 64
w sprawie-uzgodnienia dolumentacji. projektowe] kanalizacji senitarnej oraz karmalizacji deszezowaj wrpasie. drogdwym
drogi povwiatowej ul. Rybnickiej w Mikolowie,
Postanawiam

Uzgodnié dokumentacie projektows kanalizacjl sanitariej oraz deszezowej w Mikotowie proy spetnieniu nastqpujacy‘ch-=

wanmkow;

1y Kanal katalizacji deszezowd] wraz z studniami nalezy gdsungéamin 1,20m od-kepwedz jezdni, Frzy budowie studni:

nalezy uwzgledniaé montaz plyt Zelbetowyel edeiazajaeych oraz wiazéw zeliwviych typu digdkiego: z zamlami,
Nawierzehnie wokot studnt nalezy-witkonaé w.kostce kaniiennej. o

1. Przy organizacji wykonawstwa przewidzieé dokumenty, czyhnedcl i koszty zwiazane z zajeciem pasa drogowego —
stosownie do Rozporzadzenia Rady Ministrow z-dnia 01 czerwea 2004 w sprawie okreélenia warunkow hizielania
zezwolel na zajecie pasa drogowego (Dz.U. nr 141, poz. 1481).

3. Nalezy opracowad, uzgodnic i przedlozy¢ do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu drogowego na ¢zas prowadzenia
10b6t w pasie drogowym. Podstawa prawna: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dniz 23 wrzesnia 2003r
w sprawie. szczegolowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tyi
zarzgdzaniem {Dz. U, Nr 177, poz. 1729).

4, Umieszezenie w pesie drogowym urzadzen infrastruktury techniczne nie wwigzane] z droga, musi odpowiadné
wymaganiom zawartym w  § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 smuarca 1999z
w sprawie warunkow fechoieznych jakim powinny odpowiadad drogi publiczné 1 ich usytuowanie {DzUar 43,
poz 430)

5. 7Zgoda na umieszezenie urzadzef niezwiazanyeh z potrzebami zarzadzania drogami lub. potrzebani. rughu drogowegpo
w pasie drogowym zajetym lub wyzngezonym dla drogi powiatowe); ‘warunkowana jost nastepujgeym zasirzezenjen
dia wrytkownika i wihgeiciela projektowansgo urzadzenia:

- we przypadka budowy; przebudowy Tub remonte drogi, jezeli wystapi koniegziiodé przelozenia,
lub wykonania dodatkowych zabezpieszen urzadzenia umieszezonege w-pasie: drogowym, kosziy tege. preefozenia

poneszone beda zgodnie z art, 39 ust. -5 ustawy o drogach. publicznyeh. z dnin-21 wacse 1985, (Dz UL Nr 19

z 2007t poz, 1135 - tekst jednolity),

6. Udosteprienie pasa drogowego dla wejécia uzytkownika urzadzenia w celu konserwagji jub naprawy odbywat sig

bedzie zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicenyeh z duia 27 miaiga 19851, (D, U, Ny 152 2007 oz, 145 - telat

jednmolity)
7. Niniejsze nzgodnienie dotyczy fazy prajektowej i nie upowaznia do rozpoczgeia robot wmsié drogawym .
Niniejsze postancowienie jest watne frzy lata od daiy jego wydania.

Uzasadnienis
Zarzad Drogl- okredla warunki zajgeia i uzytkowania pasa drogewego, tal aby zapewnié bezpieczne warunki’ fachu
1 utrzymad vindelwy stan uzytecznodel drogi publiczne].
Pouczéiie

Ma ninigjsze postanowienie nie sluzy stronie zazalenie,

Zatgreniki;

I x Opieczatowany prajekt..
Qureymuyia,,

1 x Waioslkodawea
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POWIATOWY ZARZAD DROG
w Mikolowie z/s w Lazigkach Gérnych

pzD -5443/02- A8 1. 97 2008 Faziska Gorne, dn. 17.09.2008r.
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. |9 ust] 7 2 pkt.3, art.20, art21 ust1 1 1z, art. 39%ust Justawy zdma 21 marca 19851 ¢ drogach publicznysh (D2, Us N
1% 2 2007 poz. 115 - tekst jednelity), Uchwaly Zarzado Powiatu ar 29/19/2/2002 z-dnia 16.04.2002r., art, 123 ustawy . z-dnis 14
czerwea 1969r. - kodeksu pastgpewanin-administracyinego (Dz. U. Nr § 7 1980k, z pdzn. zmian.)
Po rozpatrzenin

wiiosiu,
BIURCQ PROJEKTOWANIA I REALIZACTI
INWESTYCHI EKOLOGICZNYCH SRODOWISKO”
43-300 Bielsko - Biala, ul. Farcerska 64
w sprawie: uzgodnienia dokumentacji odtworzenin nawierzehni jezdni po robotach zwigzanych z budows kanalizacji
sanitarnej oraz deszezowej w pasie drogowyin drogi powiatowej ul, Rybmickiej w Milkolowie.,
Positanawiam

Uzgodni¢ dokumentacjg odiworzenia nawierzehni jezdni po robotach zwiazanych z budows, kanslizagji Sanitdrme] ol

deszezowe] w pnsie drogowym ul. Rybnickisj w Mikotowie przy spétivleniu nastepujaoychy warunlkdw;

L. Odtworzenie nawierzehni fezdni zostanfe wykonane zgodnie z przediozonym do uzgotlnfenis w tut, Powiateweym
Zarzadzie Dr 65 projektem. -

2, Przy organizacjl wykonewstwa przewidzies dokumemy, czynnodei 1 koszty zwinzane z. zajgeien pasa, drogowego -
stosownie do Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnfa (1 czerwea 2004 w spriwie gkrestenia warunkdw udzielania
zezwolefl na zajecie pasa drogowego (Dz L. ne 141, poz, 1481).

3. Nalezy opracowa¢, uzgodnic i przedtozyd do zatwierdzenia projekt organizacji michi drogowego na-czas prowadzenia
robét w pasiz drogowym. Podstawa prawna: Rozporzqdzenia Ministra Inf‘rastruktury z dnia 23 wrzédnia 2003r.
w sprawie szezegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogdeh oraz wykonywania nadzoru nad By
zarzadzaniem (Dz. U, Nr 177, poz. 1729).

4. Umieszezenie w pasie drogowym urzadzedi infrastrultury techniczngj nie zwiazane] z droga, musi odpowiadad
wymaganiom zawartym w  § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarkt Morskiej z 2 marca 1998r.
w spratvie waiunkdw technicznych jakim powinny ‘odpowiadaé drogi publiczne 1 ich usytaowanie (Dz.Upr 43,
Ppoz430)

5, égoc!a ng uriieszezenie urzadzed hisewiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami michu dregowego

 pasie: drogowym zajetym lub svyznaczonym dla drogi powiatqwej, wanmkowana jest nastepujacym zastrzezeniom
dia uzyt‘k@wmka 1 wiadeiciela projeklowanegd wizadzenia:

- w przypadkd budowy, przebudowy lub remontu drogi, jezeli wystapi koniecznwdé przetozenia,
lub wykonania dodatikowyeh zabezpicoref wrzadzenia umisizezonego w pasie drogowym, koszty tego przefozenia
ponoszone beda, zpodnie z art, 39-ust. S-ustawy o drogach publiczriych.z dnia 21 marca 19851 (D U, Nr 19
2 2007r poz. 115 ekst jednolity):

6. Udostepnienie pasa drogowego dla wejéeia vzytkownika urzadzenia w el konserwacji lub naprawy odbywaé sie
bedzie zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznyeh z duia 21 marca 1985r, (Dz. U: Nr 152 2007 pow: 115 — tokst
Jednolity)

7. Niniejsze uzgodnienie dotyczy fazy projektowe] i nie upowaznia do fozpoczecia rabst w pasie drogowym |
Ninlejsze postantowienie jest wiine trzy lata od daly jego wydunia.
Uzasaduienie
Zarzad Drogi Dkreéla warunki zajecia i uzythowanid pasa drogewego, tak aby zapewni¢ bezpieczne warunki ruchp
i utrzymad wiasciwy stan uzylecznedei dr ogl publivzrej,
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie suzy stronle zazalenie.

Zalgeznikt:
| x Opigczgtowany projekt.

Quuzymitio.: POWIATOWY ZARZAD DROG
1% Witodhodawsa 43470 EAZISKA GORNE
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Przekréj przez wykop z odtworzeniem nawierzchni

dla ulicy Rybnickiej (droga powiatowa) w Mikotowie

przy ufozeniu dwuch kanatéw

jezdnia

5,60m — 7,40m

2,80m 3, 70m 2,80m ~ 3,70m
I I
R{ wg Tstn, Rt wg istn,
niwelety niwelety
N 2% 2% -
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0.25m | L NE) } ,g L 0.25m Warstwa scieraina
S T S o (odtworzenie na cafef szerokosci)
. PR A BN T N B Podbudowa Istniejqca z asfaltobetonu -5 cm
Rd wg profilu |-~ 2w L odbudo , Warstwa wigzgca
AN S e 0$‘ | Rd wg profilu z betonu a%fgltowego -6 cm
T & Podbudowa zasadnicza
o l\ CN) § beton asfaltowy —7 cm
— \“ D Podbudowa pomocnicza z kruszywa
szerokosé wykopu ) stabilizowana mechanicznie ~20 cm
| wg tabeli** | Obsypka =30 cm | SZerokosc wykopu wg tabeli**, Grunt rodzimy wymieni¢ na
Podsypka ~20 om (50m) plusek zageszczany warstwami
. Warstwa Scieralna z asfaltobetonu (5cm : o 25cm do uzyskania nosnosci *Gi
min. 1.2m | ~ odtworzy¢ po uprzednim sfrezowaniu min. 1.2m P b
i skropieniu asfaltem lub emulsjg asfaltowg
ftgéetgﬁf C?;?rz?itgﬁe;éqzqca *% DN Wykopy deskowane Wyl:);)oo SCiaTach poch}ggch
B ° B <B0°
<200 b=dv+0.40m b=dv+0.40m
> 200 do <350 b=dv+0.50m b=dv-+0.50m b=dv+0.40m
> 350 do <700 b=dv+0.70m b=dv+0.70m b=dy+0.40m
dv=zewngtrzna #rednico rury b=min.szerokost wykopu b=kqt sciany wykopu
*

Grunt redzimy—zasypywany wykop pod drogam! dooprowadzié do grupy
nosnosci o podfozu G1. Jezell podfoze pod drogy nie jest doprowadzone de G1 nalezy:

1) wymienic warstwg podfoza na warstwy lub matariat niewysadzinowy
2) wykenaé wzmecnienie pod konstrukcle

*G2— wykono¢ worstwy z grunidw stobilizowanych spoiwem: cementem, wapnem lub
aktywnym poplofem lotnym grubosci 10 cm. Rm = 1,5 MPa

*G3— wykenat worstwy z gruntdw stabilizowanych spolwem: cementem, wopnem lub
aktywnym pepiofem lotnym gruboéci 15 em. Rm = 2,5 MPg

¥G4— wykonat warstwy z gruntéw stobllizowanych spoiwem: cementem, wapnem lub
aktywnym popiofern lotnym grubosci 25 em. Rm = 2,5 MPg

— wykonat Z warstwy po 15 om stabilizowanych spoiwem: cementem, wopnem lub
aktywnym poplotem lotnym grubosci: warstwa gérnog— Rm= 2,5 MPa
warstwo dolno—- Rm= 1,5 MPo

“SRODOWISKO"

BIURC PROJEXKTOWANIA | REALIZACJI

INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH

43-300 BIELSKO-BIALA ul. HARCERSKA Ba,
TEL/FAX; (033) 497-30-08/497-08-46
WWW.SRODOWISKO.COM PL
MAIL: SRODOWISKO@WR.PL

Inwestor:

ZAKEAD INZYNIERI MIEJSKIE] Sp, z.0.0.

ul. Kelejowa 4; 43-190 Mikotow

Zadanie: . . .
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zadania

Numer rysunku:

" Zapewnienie prawidlowe] gospodarki wodno - sciekowe] miasta Mikotow * 4.1
Tamat: . . ! .
Projekt Wykonawczy odiworzenia nawierzchnl w drogach powiatowych
do projekiu kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkdw
i kanalizacji deszczowej w niezbadnym zakresie zlewnl ul.Rybnickiej
Stadiim: b6 EKT WYKONAWGZY Branza; Drogowa
Rysunek: Skala:
PW WYTYCZNE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI ULIGY 1:20
RYBNICKIEJ :
Projfakfm;ah N Opracowat: Data:
mgrinz. Jerzy Plenigze . ]
nr upr.bud KBU1a-2126/723/65 mgr inz. Jarostaw Zaparaniuk 08.2008




kraweznik betonowy 15x30cm

obrzeze betonowe 8x30cm

Istniefqca nawierzchnio

dr?ﬂowa

6—8cm

Obsypka piaskowa

: Rurg przewodowa

200

Podsypka piaskowa

hem

Pods%/pkc cementowo—pigskowa
zodebzczang mechanicznle

15cm

Podbudowe z kruszywo fomanego

stabilizowana mechanicznie

Kostka betonowa typu “behaton” 20x16.5cm

Teren nieutwardzony

; Grunt rodzimy wymleniany na
piosek zaggszczny warstwomi

"SRODOWISKO"

BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI
INWESTYCJl EKOLCGICZNYCH

43-300 BIELSKO-BIALA ul. HARCERSKA 6a,
TEL/FAX: (033) 497-30-08/487-08-46
WWW.SRODOWISKO.COM.PL
MAJL: SRODOWISKOGWP PL

Inwestor: ZAKLAD INZYNIERII MIEJSKIEJ Sp. z.0.0.
ul. Kelejowa 4; 43-190 Mikotow
Zadane: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zadania Numer rysunku:
" Zapewnienie prawidlows] gospedark wodno - $ciekowej miasta Mikaldw 6.1
Temat: ) )
Projekt Wykonawezy odtworzenla nawierzchni w drogach powiatowych
do projektu kanalizacfi sanitarnej wraz z przytaczami do budynkéw
i kanalizacji deszezowsj w niezbadnym zakresie zlewni ul.Rybnickie]
Stadlum: cpoJEKT WYKONAWCZY Branza: DROGOWA
Rysunek: Skala:
PW WYTYCZNE ODTWORZENIA CHOLNIKA 1:20
Projgk.towai: o Opracowat: Data:
mgrinz. Jerzy Pieniazek inz, Daniel Godziszka 08.2008
nr upr.bud.KBU1a-2126/723/66 inz. Ewa Matijczak - Stodowy '




